


Le protecteur contre l'eau et la glace ArmourGard de IKO
se pose sous les bardeaux pour imperméabiliser le toit et
prévenir les infiltrations que pourraient causer les digues
de glace et les pluies poussées par les vents violents.
Ce produit peut aussi servir de sous-couche autour des

Le protecteur contre l'eau et la glace ArmourGard de IKO est
un produit de bitume modifié en rouleau dont l'endos auto-
adhésif est protégé d'un papier traité au silicone facile à
enlever durant l'installation. Son armature résistante est faite

structures sur le toit (cheminées, lucarnes, tuyaux de
ventilation, puits de lumière, etc.), autour des portes
et fenêtres, et comme pare-vapeur près des fondations
et des sous-sols.

de fibres de verre non tissées, saturée et enduite de bitume
modifié particulièrement reconnu pour sa souplesse.
La surface supérieure sablée rend le produit antidérapant
et en assure la pose en toute sécurité.

Protecteur contre l’eau et la glace
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Une protection invisible contre les fuites.

Information Générale

Description

Une protection Invisible”
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Aide à prévenir les fuites causées par l’amoncellement
de glace et la pluie balayée par le vent

Élasticité améliorée témoignant d’une performance
supérieure

Surface antidérapante favorisant la sécurité durant
l’installation

Membrane résistante aux déchirures

Renforcé de fibre de verre afin d’accroître la résistance

Autoadhésif permettant l’imperméabilisation recherchée

Autocollant autour des clous à toiture

Satisfait la plupart des exigences des codes du bâtiment

Pellicule perforée pour faciliter l'installation
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Lorsque la neige fond sur un toit l'eau
s'écoule vers les débords de toit, qui sont

toujours plus froids, et peut former une
digue de glace qui risque de laisser l'eau

refouler sous les bardeaux. À la longue, l'eau
peut s'infiltrer jusqu'au support non protégé et

endommager l'intérieur de l'édifice.

Digues de glace

Pose

contre les fuites

�

Les vents violents poussent la pluie sous
les bardeaux et l'eau risque de pénétrer

le support de toit non protégé et de causer
des dommages à l'intérieur de l'édifice.

Les toits en pente douce (2:12 à 5:12) sont les
plus vulnérables.

�

La couche d'asphalte caoutchouté du
protecteur contre l'eau et la glace

ArmourGard de IKO scelle bien autour des
clous, résiste aux infiltrations causées par

les refoulements d'eau dus aux digues de glace
ou aux pluies poussées par le vent.

Adhérence autour
des clous

�

Le protecteur contre l'eau et la glace
ArmourGard de IKO est enduit d'une

pellicule qui maximise la traction et la
sécurité sur les toits à pente raide.

Surface antidérapante�

Appliquez le protecteur contre l’eau et la glace ArmourGard de IKO à ces endroits critiques sur le toit.

Cheminées

Bordures

Noues & Lucarnes

Régions en pente douce
Débords de toit

Arêtes

Faîtes

Puits de lumière

Évents de colonne

Pluies poussées par
des vents violents
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10,2 m (33 pi 4 po)

914 mm (36 po)

9,2 m2 (100 pi ca.)

1,7 mm (67 mil)

19,8 m (65 pi)

914 mm (36 po)

18,1 m2 (195 pi ca.)

1,7 mm (67 mil)

Longueur

Largeur

Contenu du rouleau

Épaisseur

Fiche technique (approximatif ) 1 carré 2 carrés

Préparation de la Surface
• Le support de toit doit être propre, lisse, sec et exempt de toute saillie aiguë.

• Les surfaces de maçonnerie et de métal doivent être enduites d'un apprêt.

Pose
1. Coupez le revêtement en bandes de 3 m à 4,5 m (10 pi à 15 pi) de longueur.

2. Déroulez et alignez à la partie la plus basse du toit. Fixez temporairement le haut de la lisière à l'aide de quatre
agrafes également distancées.

3. Soulevez la moitié inférieure et enlevez le papier traité, exposant la surface adhésive.

4. Reposez minutieusement le revêtement sur le support du toit et pressez fermement en place. Évitez de froisser.
Enlevez les agrafes temporaires.

5. Soulevez la moitié supérieure et enlevez la pellicule.

6. Reposez minutieusement le revêtement sur le support du toit et pressez fermement en place. Évitez de froisser.

• Si deux rangs sont nécessaires, le rang supérieur devrait chevaucher le ruban de lisière du premier rang.

• Les chevauchements de bouts doivent être d'au moins 15 cm (6 po) et pressez au rouleau afin d'assurer une
adhérence parfaite. Ils devraient être décalés d'au moins 61 cm (24 po) des chevauchements des rangs précédents.

• Chaque rang doit être posé minutieusement.

• Idéal pour les toits en pente douce. Couvrez l'entière surface de protecteur contre l'eau et la glace ArmourGard de
IKO, chevauchez les lisières tel que mentionné ci-haut, et posez les bardeaux selon la norme.

• Attention : Le protecteur contre l'eau et la glace ArmourGard de IKO est un pare-vapeur. Si vous l'utilisez sur
l'entière surface du toit, assurez une ventilation adéquate pour éviter toute condensation.

© Copyright 01/09 - MR5L050

Nous vous remercions de songer à l’achat de produits de toiture IKO. Pour obtenir plus d’information sur la gamme complète de

produits de toiture supérieurs IKO, veuillez composer le : 1-888-766-2468 pour l’Est du Canada, 1-800-661-1034
pour l’Ouest du Canada, 1-888-IKO-ROOF pour les États-Unis ou visiter notre site Web :

Note: L’information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs
contenues au présent document.

Protecteur contre l’eau et la glace
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Directives de pose
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