








BARDEAU ARCHITECTURAL  > > >> > > 

ArmourshakeArmourshake

Couleur illustré : Chalet de bois

Obtenez la beauté 
du bois naturel!
Obtenez la beauté 
du bois naturel!



> > >  Bardeau architectural
ARMOURSHAKE
IKO n’avait jamais capturé l’allure du bois de fente de façon aussi réelle!  
Si vous aimez l’apparence naturelle du bois de fente, mais exigez rendement 
et durabilité, Armourshake, le plus récent bardeau architectural de IKO, est 
assurément fait pour vous.

De qualité supérieure, le bardeau d’asphalte à base de fibre de verre 
Armourshake offre une épaisseur dimensionnelle qui reproduit fidèlement le 
bardeau de fente grossièrement équarri, sa disposition aléatoire, sa texture 
et son profil. Armourshake a belle apparence sur toutes les demeures, les 
rustiques maisons de campagne comme les habitations urbaines sophistiquées. 
Surtout, Armourshake offre rendement et durabilité – à un prix des  
plus intéressants.

Offert en cinq couleurs, le bardeau Armourshake est conçu pour une 
apparence sans sutures, accentuant ainsi la superbe allure du bois naturel 
et le meilleur aspect esthétique. De plus, son granulat de cuivre enduit de 
céramique le rend résistant à la prolifération des algues. Armourshake garde 
belle allure, année après année.

Grâce à son format plus large, les couvreurs économisent près de 40% 
de temps à la pose et n’utilisent, en moyenne, que 70 bardeaux par carré. 
Lorsqu’ils sont posés avec Armour Starter de IKO (la nouvelle bande enrobée 
de granulat assorti aux bardeaux à poser sous les découpes), les couvreurs 
terminent en un rien de temps l’apparence dimensionnelle des bardeaux.

• Bardeau d’asphalte de fibre de verre de style architectural de qualité 		
	 supérieure pour une superbe apparence

• Construction double extra lourde, voile de verre souple

• Offert en 5 couleurs d’apparence naturelle

• Protégé d’un granulat résistant aux algues

• Conçu et mis au point pour la protection contre les pires intempéries

• �Garantie limitée contre le vent allant jusqu’à 145 km/h (90 m/h); jusqu’à  
177 km/h (110 m/h); (avec surclassement de garantie jusqu’à  
210 km/h (130 mph)1

• Produit conforme à les exigences IRC contre les vents

• Indice de résistance au feu de classe « A »††

• Garantie limitée à vie1

• Protection ferme IKO pendant 10 ans1

1Voir le document de garantie limitée pour plus de détails. 
Avis :  La garantie limitée n’est valide que pour les bardeaux posés sur un toit de 4 :12 ou plus 
Avis :  Marathon Ultra AR et UltraHP de IKO sont offerts pour couvrir les faîtes et les arêtes.

Les bardeaux Armourshake de IKO jouissent d’un indice de résistance 
au feu de classe « A ». Cette classe simule les conditions types d’un 
incendie extérieur intense. Comme composante d’un système de toit 
(support, sous-couche et bardeaux eux-mêmes), Armourshake se 
conforme aux tests rigoureux des normes ASTM E108 and  
CAN/ULC S107.

†† �La pose d’une sous-couche sous les bardeaux Armourshake est fortement recommandée, 
spécialement lorsque la pente du toit est de moins de 6 :12. L’indice de résistance au feu 
de classe « A » peut être obtenu seulement lorsqu’une sous-couche approuvée est posée.

Couleur illustrée : pierre patinée.
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Couleur illustrée : Chaux grise

Avis :  Les bardeaux Armourshake sont dotés d’un fini 		
	  résistant aux algues avec garantie limitée1.

Spécifications Normes†

Longueur 
949 mm (37-3/8 po)

• ASTM D3462

• ASTM D3018

• ASTM D3161

• �ASTM E108 indice de  
résistance au feu de  
classe « A »†† 

• CSA A123.5

• CSA A123.51

Largeur 
470 mm (18-1/2 po)

Pureau 
140 mm (5-1/2 po)

Couverture par paquet 
1,86 m2 (20 pi2)

Avis : Toutes les données sont approximaives† 

�Le produit se conforme aux normes ASTM/CSA au moment de la fabrication et avant 
l’emballage. La garantie limitée à vie est valide seulement lorsque les bardeaux sont posés 
sur un toit de 4 :12 ou plus. Voir le document de garantie limitée pour plus de détails.



Chaux grise

Chalet de bois

Noir ombragé 

Pierre patinée

Séquoia de l’Ouest

Apparence de bois naturel, mais de meilleur  
rendement et de plus longue durée. >>>

Granulat de cuivre 
enduit de céramique 
Couche protectrice contre la 
prolifération des algues qui ne 
disparaîtra pas sous les  
rayons UV.
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Voile de fibre de verre 
Fiberteq de IKO, lourd voile de verre offre une robuste base 
d’une exceptionnelle durabilité.

3

Granulat enduit de céramique 
Granulat de cuivre enduit de céramique résiste à la 
prolifération des algues et garde aux bardeaux leur 
couleur fraîche durant de nombreuses années - fini 
les affreuses taches noires!

1

Enduit d’asphalte oxydé
Robuste armature enduite d’asphalte oxydé offre résistance, 
poids, durabilité et une meilleure manutention par temps chaud.

2

Surfaçage  
Surfaçage de minéral fin qui favorise la séparation des bardeaux.

4

Avis : Les échantillons illustrés sont représentés aussi fidèlement que 
le permet la technologie moderne. Toutefois, avant de fixer votre 
choix, assurez-vous de voir plusieurs bardeaux Armourshake pleine 
grandeur et de voir le produit posé sur un toit fini pour en juger la 
couleur réelle.

La construction hybride deux épaisseurs d’Armourshake lui confère dimension et pro-
file. Un voile de fibre de verre extralourd et un scellant modifié assurent une protection 
exceptionnelle contre les changements extrêmes de Dame Nature.  

Une fois le bardeau posé sur une sous-couche approuvée, Armourshake atteint l’indice de 
résistance au feu de classe « A » - un autre avantage que les bardeaux de bois ne  
donnent pas.

La pose aussi est plus facile grâce à un nouvel outil, le Armour Starter, conçu pour 
économiser temps et main-d’œuvre. Cette bande plate enrobée de granulat de la couleur 
des bardeaux se pose sous les découpes. En plus d’économiser du temps, elle accentue 
l’apparence dimensionnelle des bardeaux.
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Bardeau architectural laminé Armourshake 
 
Conçu et mis au point pour protéger votre demeure contre des conditions capables de  
détruire la plupart des toitures d’asphalte, Armourshake, grâce à sa composition novatrice, 
possède des caractéristiques supérieures aux bardeaux d’asphalte organique ou de fibre de 
verre de sa catégorie.

ARMOURSHAKE 
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Rapide, facile et pratique! 

➤ ��Armour Starter est l’accessoire idéal pour les couvreurs qui désirent économiser temps 
et main d’oeuvre 

➤ ��Une bande plate qui s’harmonise à la couleur des bardeaux Armourshake
➤ ��En plus de faciliter la pose, l’apparence dimensionnelle est bonifiée

Bande de depart



Besoin d’un toit bien fait et vite fait? 
Utilisez Marathon Ultra AR pour faîtes et arêtes offert en plusieurs 
couleurs qui s’harmoniseront à votre toit. 
 
Nous suggérons de superposer Marathon Ultra AR à la pose aux faîtes et 
arêtes pour leur donner une profondeur impressionnante.
 
 

** Offert par les usines de l’est seulement. 

MARATHON ULTRA AR **
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Ice & Water Protector				           Standard Ice & Water Protector

SPÉCIFICATIONS
ArmourGard 2 carrés StormShieldMC

Longueur 65 pi 65 pi

Largeur 36 po 36 po

Quantité par 
rouleau

195 pi2 195 pi2 

Épaisseur 67 mil 55 mil
Avis : Toutes données sont approximatives

Protection « invisible » contre les infiltrations.
Aide à prévenir les infiltrations causées par l’accumulation de glace ➤➤

et la pluie poussée par le vent
Souplesse améliorée pour un rendement supérieur➤➤

Surface antidérapante pour une meilleure sécurité lors de la pose.➤➤

Membrane résistant au déchirement➤➤

Autoadhésif pour une meilleure étanchéité➤➤

Auto-obturant autour des clous ➤➤

Conforme à la plupart des exigences du Code du bâtiment➤➤

Protecteur contre l’eau et la glace	          		            Protecteur standard contre l’eau et la glace

Cheminée 

Bordures de 
pente 

Évents de  
colonne 

Faîtes 

Débords 
de toit 

Lucarne faîtière

Noues et Lucarnes

Arêtes

Zones en pente douce 

MC

Utilisez le protecteur contre l’eau et la glace ArmourGard ou 
StormShieldMC Standard à ces endroits critiques.

IKO dans le monde

Bureau des ventes – Asie
n IKO Sales Shanghai - Chine

Bureaux des ventes – Europe
n IKO  Dachschindeln Vertrieb GmbH - Allemagne . 
n IKO Sp. z. oo. – Pologne
n IKO LLC – Russie
n IKO Sales Romania SRL-Roumanie
n IKO Slovaquie s.r.o. – Slovaquie
n IKO Magyarorszag – Hongrie
n IKO s.r.o. – République Tchèque  
   Nebiprofa B .V. – Pays-Bas 

Usines États-Uniennesn  

n IKO Midwest Inc.
n IKO Pacific
n IKO Wilmington
n Fiberteq LLC
n MW/ MB LLC

Usines européennes
n Touwen & Co. BV – Pays-Bas
n Meple SA - France
n Ruberoid – Irlande du Nord
n Irish Roofing Felts Ltd/Ruberoid. –  
République d’Irlande
n Ruberoid Building Products & Permanite 
n Engineered Roofing Systems – Royaume-Uni
n Ruberoid Building Products Ltd.–  
Royaume-Uni
n Permanite Asphalt – Royaume-Uni
n Marley Waterproofing – Royaume-Uni

Usines européennes
n IKO Sales International NV – Belgique
n Asphaltco SA - Belgique
n ATAB NV/ASBO NV - Belgique 
n IKO Isolation BV – Pays-Bas

Usines canadiennes
n IKO Brampton
n IKO Calgary
n IKO Hawkesbury
n IKO Madoc
n Canroof - Toronto
n Canroof - Brampton
n IG Machine & Fibers Ltd.-Brampton
n IG Machine & Fibers Ltd.- High River
n IG Machine & Fibers Ltd.- Ashcroft
n GH International
n Bramcal Production Inc.

Pour plus de renseignements sur nos produits, contactez un représentant IKO ou un maître-couvreur, ou téléphonez-nous à l’un des numéros suivants : 

Est du Canada : 1-800-361-5836, Ouest du Canada : 1-800-661-1034, États-Unis : 1-888-IKO-ROOF
ou visitez notre site Web : 

Attention : Les bardeaux  illustrés sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne. Toutefois, avant de fixer votre choix, assurez-vous de voir plusieurs bardeaux 
pleine grandeur et de voir le produit posé sur un toit fini pour en juger la couleur réelle. 
Attention : L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

© Droits réservés 03/09 - Armourshake_CAN_FRN - MR5L080 

* �L’organisation américaine SCS 
(ScientificCertification Systems) a indépendamment 
évalué la teneur en matière recyclée d’une 
sélection de bardeaux IKO (qui sont aussi certifiés 
au Programme Built Green™) pour en assurer 
l’admissibilité aux crédits de la norme LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design). 
Visit www.iko.com for details.

®

www.casma.ca
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