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ROOFSHAKE 40

Colour featured is Dual Black.
Couleur illustrée : Noir Double.
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Note: All values shown are approximate.   �ˆ  Note : Toutes les données sont approximatives.

† �Product is designed and tested to comply with ASTM/CSA Standards at time of manufacture prior to packaging.

† �Ce produit est conçu et testé pour se conformer aux exigences ASTM/CSA au moment de la fabrication, avant 
son emballage.

ROOFSHAKE 40
ARCHITECTURAL SHINGLES   > > >
BARDEAUX DE STYLE ARCHITECTURAL

††�Use of an approved underlayment beneath all fibreglass shingles is strongly recommended, especially on roof slopes 
below 6:12. Class “A” Fire Resistance Rating is achieved only with the installation of an approved underlayment.

††�L’usage d’une sous-couche approuvée sous tous les bardeaux de fibre de verre est fortement recommandé,  
particulièrement sur les toits dont la pente est moins de 6:12. L’indice de résistance au feu de classe « A » est 
obtenu seulement lorsqu’une sous-couche approuvée est posée.

Specifications Fiche Technique Standards†

Length 
1038 mm (40-7/8")

Longueur 
1038 mm (40-7/8 po)

• ASTM D3462

• ASTM D3018

• ASTM D3161

• �ASTM E108 Class “A” Fire 
Resistance Rating†† / 
ASTM E108 Indice de  
résistance au feu de  
classe «A»††

• CSA A123.5

• CSA A123.51

• CSA A123.52

Width 
349 mm (13-3/4")

Largeur 
349 mm (13-3/4 po)

Exposure 
149 mm (5-7/8")

Pureau 
149 mm (5-7/8 po)

Coverage per Bundle 
3.1 m2 (33.3 sq. ft.)

Couverture par paquet 
3,1 m2 (33,3 pi ca.)
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RoofShake 40

For durability, low maintenance, and great looks at a very attractive price, look 
to our RoofShake premium architectural shingle. RoofShake shingles are built to 
last. Double-layer construction and a tough, modified sealant provide for superior 
tear strength values and greater resistance to high winds. RoofShake shingles are 
manufactured in a larger size than most, with the added exposure and angle cut to 
enhance the shake-like appearance.

�Q Premium fibreglass asphalt shingles
�Q Architectural shingles
�Q Class “A” Fire Resistance Rating††

�Q �Limited wind warranty coverage up to 128 km/h (80 mph); wind warranty 
upgrade to ���������K�M���H�������������M�P�H�	1��

�Q Product meets IRC wind code requirements
�Q Limited 40-Year Warranty1

�Q 5 year IKO “Iron Clad” protection1 

Pour un bardeau à prix abordable, durable, de belle allure qui requiert peu 
d’entretien, jetez un coup d’œil au bardeau architectural de luxe RoofShake. Il est 
fabriqué pour durer. Sa double épaisseur combinée à l’adhésif résistant lui donne 
une résistance supérieure à la rupture et protège très bien contre les vents violents. 
Contrairement aux autres bardeaux, RoofShake est de dimension plus large; avec son 
pureau plus long et sa coupe angulaire, son allure de bois de fente est accentuée.

�Q Bardeau d’asphalte de fibre de verre de luxe
�Q Bardeaux de style architectural
�Q Indice de résistance au feu de classe « A »††

�Q �La garantie limitée protège contre les vents atteignant jusqu'à  
128 km/h (80 mi/h) et jusqu'à ���������K�M���H�������������M�P�H�	 si la protection 
additionnelle contre les vents a été obtenue.1

�Q Ce produit satisfait les exigences de l’IRC concernant les vents
�Q Garantie limitée de 40 ans1

�Q Protection ferme IKO de 5 ans1

Note: �Shingle swatches shown are as accurate as modern printing processes allow. Shingle chips shown do not fully represent the entire colour blend range of the shingles.  
To ensure complete satisfaction please make your final colour selection from several full size shingles and view a sample of the product installed on a home.  
The information in this literature is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear in this literature.

Note : �Les bardeaux illustrés sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne. Les pièces de bardeaux illustré ne représente pas complètement toutes les 
couleurs. Toutefois, avant de fixer votre choix, assurez-vous de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur et de voir le produit posé sur un toit fini pour en juger la couleur 
réelle. L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.

© Copyright / © Droit réservés 12/08 - BN/HYCAN - MR3L023 - 2009

®

www.casma.ca

* �Selected IKO shingles have been independently assessed 
by SCS (Scientific Certification Systems) for recycled 
content to ensure LEED credit eligibility, and are also 
certified under the Built Green™ program.  
Visit www.iko.com for details.

* �L'organisation américaine SCS (Scientific Certification 
Systems) a indépendamment évalué la teneur en mat-
ière recyclée de certains bardeaux IKO (qui sont aussi 
certifiés au Programme Built Green™) pour en assurer 
l'admissibilité aux crédits de la norme LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design). 
Pour plus de détails, visitez www.iko.com. 

or visit our web site at: 
visitez notre site web :

Find out more about our products now by talking to an IKO sales representative, your professional roofing contractor or contact us directly at: 
Eastern Canada 1-888-766-2468, Western Canada 1-800-661-1034, United States 1-888-IKO-ROOF

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un représentant IKO ou un maître-couvreur ou contactez-nous directement à : 
pour l’Est du Canada 1-888-766-2468, pour l’Ouest du Canada 1-800-661-1034, ou pour les États-Unis 1-888-IKO-ROOF 

Dual Black / Noir double Heatherwood / Bois cendré

Aged Redwood / Séquoia vielli

Weatherwood / Bois de grange

Dual Grey / Gris double

Earthtone Cedar / Cèdar « Earthtone »

Driftwood / Bois flottantHarvard Slate / Ardoise « Harvard »

Dual Brown / Brun double

Charcoal Grey / Gris charbon

Note: IKO Hip & Ridge 12 or Marathon Ultra AR available for hips and ridges. Product availability subject to shipping area.

Note : Pour les faîtes et les arêtes, les produits IKO Hip & Ridge 12 ou Marathon Ultra AR sont disponibles. Disponibilité des 
produits selon le centre d’expédition.

1�See Limited Warranty and shingle application instructions for complete information.
1�Pour plus d'information, consultez la garantie limitée et les directives de pose des 
bardeaux.
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