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MASILLA PARA TECHOS DE SEBS

Labor Sav'R de HyKote 
M A S I L L A  P A R A  T E C H O S  D E  S E B S

La masilla HyKote Labor Sav’R SEBS es una masilla de reparación única,  
reforzada con malla, flexible y lista para usar, fabricada con estireno etileno  
butileno estireno (SEBS). Con mayores propiedades de elongación, Labor  
Sav'r es fácil de aplicar y es ideal para utilizar en una variedad de aplicaciones,  
proporcionando mayor durabilidad y protección a los techos existentes.

Productos destacados
•	 Duradera: incorpora una tecnología 

especial de refuerzo de microfibras 
de alto rendimiento que proporciona 
una resistencia a la tracción muy 
alta y una resistencia extrema 
al desgarro y a la perforación.  

•	 Fiable: gracias a su diseño 
superior, la masilla de SEBS 
Labor Sav'R de HyKote, una vez 
aplicada, se convierte en una 
membrana reforzada monolítica, 
autoadhesiva y con tapajuntas.

•	 Versátil: la masilla de SEBS Labor 
Sav'R de HyKote es una masilla 
independiente, de grado llana que 

es fácil de usar y se puede utilizar 
en una variedad de aplicaciones de 
restauración e impermeabilización, 
tales como las siguientes: refuerzo 
de juntas verticales y horizontales, 
fijaciones, huecos, juntas de 
dilatación, transiciones, cavidades 
de paso, bordillos, penetraciones 
y tapajuntas de tuberías.

•	 Flexible: tiene características 
superiores de elasticidad y 
alargamiento que permiten una 
conformación notable al movimiento 
del edificio, lo que ayuda a reducir 
las preocupaciones relacionadas 
con el choque térmico.

NO. DE INVENTARIO: �� 
10-LSMS-WH-2.5, 10-LSMS-WH-05, 
10-LSMS-WH-CASE, 10-LSMS-BL-2.5, 
10-LSMS-BL-05, 10-LSMS-BL-CASE  
10-LSMS-LG-2.5, 10-LSMS-LG-05,  
10-LSMS-LG-CASE

COLOR(ES):  � 
Blanco, negro y gris claro

TAMAÑO(S)/EMBALAJE: �� 
Cubos de 2,5 galones, cubos de 5 galones 
y tubos de 10,1 oz (24 por caja).

SUSTRATOS:�  
Membrana para techado de estireno-
butadieno-estireno (SBS) de superficie 
granulada o betún modificado con 
polipropileno atáctico (APP), metal 
galvanizado y también puede utilizarse 
sobre madera contrachapada (triplay), 
hormigón (concreto) y sistemas de 
impermeabilización de trchos (BUR).

Si tienes preguntas sobre la aplicación sobre 
otros sustratos, ponte en contacto con el 
departamento de Servicios técnicos.
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Información técnica:

Tiempo de secado: 4 a 6 horas (típico) con 
tiempo óptimo. No permitas 

ninguna flexión o tráfico 
peatonal durante al menos 

24 horas o la masilla de 
curado podría romperse.

Caducidad 
(en envase cerrado):

2 años

Preparación de la superficie:
•	 Inspect the substrate to determine suitability prior to  

beginning application. 

•	 La superficie debe estar seca, limpia y libre de suciedad, óxido 
suelto y sustancias extrañas. 

•	 Ciertas superficies pueden requerir lijado, raspado o decapado 
para garantizar una adhesión adecuada.

•	 Prepara el sustrato utilizando una imprimación de HyKote 
adecuada. La superficie objetivo existente determinará la 
necesidad de aplicar procedimientos de imprimación. 

•	 Puede ser necesaria una prueba de adherencia para garantizar 
la compatibilidad con el sustrato existente.

Métodos de aplicación:
•	 El tipo de sustrato o aplicación determinará las herramientas 

óptimas que se deben utilizar para aplicar la masilla de SEBS Labor 
Sav'R de HyKote.  

•	 Se recomienda el uso de una llana de bordes cuadrados, un cepillo 
o un tubo de calafateo para juntas, fijaciones, huecos, juntas de 
dilatación, transiciones, cavidades de paso, bordillos, penetraciones 
y tapajuntas de tuberías.

Instalación:
Aplica masilla en la zona de reparación con un espesor mínimo de 
3/16" en húmedo y extiéndela 2-3" en todas las direcciones.

NOTA: Para las reparaciones que involucran ampollas o 
separación extrema de la membrana (superior a 3/16 pulgadas) o 
áreas de reparación gravemente dañadas, usa la masilla de SEBS 
Labor Sav'R de HyKote y una tela scrim reforzada con poliéster.

Tasa de cobertura mínima:
La tasa de cobertura es de 22 a 26 pies cuadrados/galón. La cobertura 
es de aproximadamente 45 a 50 pies lineales/galón de banda de 
4 pulgadas de ancho por 3/16 pulgadas de profundidad dependiendo 
del sustrato.

Limpieza: 
Limpia las llanas, las brochas, las pistolas de calafateo y otras 
herramientas con alcoholes minerales comune.  
Si tienes preguntas sobre la aplicación o equipos, ponte en 
contacto con el departamento de Servicios técnicos.

Almacenamiento y manipulación:
Mantén los materiales en sus envases originales sin abrir, con 
todas las etiquetas intactas y legibles. Almacena los contenedores 
sobre palés en una zona cubierta o protegida. Almacena en zonas 
donde la temperatura máxima no supere los 32°C (90°F) y a un 
mínimo de 4°C (40°F). No almacenes nunca los bidones en un 
entorno abierto sin utilizar una cubierta protectora adecuada 
a prueba de humedad, ya que la condensación o la lluvia, en 
determinadas condiciones, pueden infiltrarse y contaminar 
el contenido del bidón a través de las zonas del “tapón” y 
del anillo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
MANTENER ALEJADO DE LLAMAS O CUALQUIER OTRA FUENTE 
DE IGNICIÓN. 

Para más información sobre seguridad y salud, consulta la ficha 
de datos de seguridad de este producto.

A nuestro leal saber y entender, y sujetos a cambios sin previo aviso, los valores o datos técnicos aquí contenidos son veraces y exactos en la fecha de su publicación. Las instrucciones y 
recomendaciones de aplicación contenidas en este documento se basan en nuestro conocimiento de los productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones 
normales, pero no se ofrece ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a los mismos o con respecto a cualquier valor o declaración realizada en este documento, ni se 
afirma que el producto adquirido se haya probado individualmente para cumplir con estas normas. Las pruebas se realizan internamente de forma aleatoria y periódicamente en laboratorios 
independientes con fines de homologación o clasificación. La aceptación, compra y selección de estos productos son responsabilidad exclusiva del comprador, su agente o su cliente. Los usuarios 
deben probar este producto para determinar su aceptabilidad e idoneidad para el uso previsto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por la cobertura, el rendimiento 
o las lesiones resultantes del uso.  La responsabilidad, en su caso, se limita a la sustitución del producto. La garantía estándar es una garantía limitada de materiales de 12 meses. NO SE CONCEDE, 
EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL, LEGAL O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LA COMERCIABILIDAD Y LA IDONEIDAD 
PARA UN FIN DETERMINADO.
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