
 
 

   

 

Millennium PG-1 de IKO 
Bomba de dos piezas 

18.9 L (5 galones) Parte 1(A) y Parte 2(B) 
Adhesivo aislante de baja viscosidad 

 
Uso básico 
El adhesivo Millennium de IKO dispensa perlas líquidas de 1.3 cm a 1.9 cm (de ½ a ¾ pulg.) de ancho que 
rápidamente se extenderá hasta una anchura de 5.1 cm a 7.6 cm (de 2 a 3 pulgadas). El adhesivo aislante 
de baja viscosidad PG-1 se expandirá y subirá para completar pequeñas irregularidades de la superficie. 
 
Aislamientos y sustratos aprobados 
- Poliisocianurato 
- Placas asfálticas de recubrimiento 
- Madera o acero 
- Superficie de membranas de betún modificado y planos de base (lijados o con superficie granulada) 
- Aislamientos aprobados (aplicaciones multicapa) 
- Superficie lisa o de grava de techos construidos (aplicaciones de retejado) 

Para obtener una lista completa de los sustratos y tipos de aislamiento aprobados, o para obtener 
información adicional, póngase en contacto con el Departamento Técnico de IKO. 
 
Almacenamiento 
Mantener la temperatura del contenido entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F). Llevar la temperatura del material a 
aproximadamente 22°C (70°F) antes de utilizarla. No conservarla a la luz directa del sol ni a temperaturas 
superiores a 35°C (95°F). ¡EVITAR LA CONGELACIÓN! La caducidad es de 18 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 
Nota: el material debe estar aproximadamente a 22°C (70°F) para una mejor aplicación. Material 
conservado y utilizado en temperaturas frías será propenso a la cristalización de la parte 1. 
 
Preparación de la superficie 
Todas las superficies de trabajo deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, escombros, aceites, 
grava suelta y/o incrustada, revestimientos no adheridos, membrana deteriorada y otros contaminantes 
que puedan dar lugar a una superficie insonorizada o irregular. 
 
Limitaciones 
- No aplicar sobre superficies húmedas. 
- No se recomienda utilizarlo con planchas aislantes de más de 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies). 
- No utilizar paneles aislantes alabeados o arrugados. Todos los tableros aislantes deben quedar planos 
sobre la superficie del techo. 
- No aplicar cuando las temperaturas sean inferiores a -4°C (25°F). 
 
 



 
 

   

Aplicación para un tamaño de 18.9 L (5 galones) 
1. Introducir la bolsa adhesiva etiquetada como Parte 1 en la bandeja etiquetada como Parte 1. 

Aplicar una pequeña cantidad de grasa sin litio en el extremo femenino del acoplamiento de 
conexión rápida. Conectar el acoplamiento rápido de la bolsa a la manguera de entrada de la 
bomba de la Parte 1. 

2. Introducir la bolsa adhesiva etiquetada como Parte 2 en la bandeja etiquetada como Parte 2. 
Aplicar una pequeña cantidad de grasa sin litio en el extremo femenino del acoplamiento de 
conexión rápida. Conecte el acoplamiento rápido de la bolsa a la manguera de entrada de la 
bomba de la Parte 2. 

3. Con el colector en modo OFF, colocar el interruptor de encendido en "on". 
4. Abrir lentamente las válvulas del colector, el motor empezará a funcionar automáticamente. Dejar 

que una pequeña cantidad de material fluya hacia un recipiente de residuos para asegurarse de 
que sale la misma cantidad de material por cada puerto del colector. 

5. Cerrar las válvulas del colector, el motor se detendrá automáticamente cuando se alcance la 
presión de cierre. 

6. Limpiar la parte roscada del colector con un trapo, aplicar grasa sin litio a la parte roscada del 
colector. 

7. Fijar la boquilla mezcladora estática al colector del aplicador utilizando la tuerca de retención o la 
boquilla mezcladora de una pieza. Asegurarse de que está completamente asentada y comenzar a 
aplicar el adhesivo. 

8. Aplicar el adhesivo directamente al sustrato como se recomienda 
 
Paradas y descansos prolongados 

1. Cerrar las válvulas del colector 
2. Desconectar la alimentación 
3. Retirar las puntas mezcladoras estáticas y desecharlas 
4. Aliviar cualquier presión en las mangueras abriendo y cerrando las válvulas del aplicador 
5. Bombear una grasa sin litio en ambos engrasadores del colector de la pistola hasta que salga por 

la punta. Instalar primero la grasa en el engrasador de la parte 1 (A). 
Precaución: Retirar la boquilla mezcladora estática durante cualquier pausa en la aplicación o el 
funcionamiento. No dejar que se acumule presión en la boquilla mezcladora estática. Si la boquilla de 
mezcla estática permanece en el colector del aplicador, el material puede reaccionar y endurecerse en el 
colector y posiblemente en los extremos de las mangueras. Al retirar y colocar las boquillas de mezcla 
estática, puede que sea necesario utilizar una llave inglesa para retirarlas. Limpiar las roscas del colector y 
volver a engrasarlas con frecuencia. 
 
Utilizar el contenedor de cartón vacío para capturar el adhesivo predispensado o reciclar los envases de 
cartón vacíos. 
 
Aplicar el adhesivo aislante PG-1 directamente sobre el sustrato utilizando un patrón de cinta. Espaciar los 
cordones a 30 cm (12 pulgadas) entre centros para lograr índices de cobertura adecuados para la fijación 
de aislamiento estándar. 
 
Una vez aplicado el adhesivo aislante PG-1, dejar que la espuma comience a subir y colocar el tablero 
aislante en el adhesivo antes de que éste se haya despegado. Eliminar las superficies irregulares para 
garantizar un contacto positivo entre los paneles aislantes, el adhesivo y los sustratos. 
 
Las bolsas de plástico están diseñadas para facilitar la visibilidad y garantizar que el adhesivo mantiene 
una proporción 1:1. Si el material no se consume en una proporción 1:1, detener la aplicación y verificar que 
no haya obstrucciones en la manguera o en el colector dispensador. 
 



 
 

   

El material no utilizado puede aplicarse posteriormente. Limpiar y engrasar adecuadamente la varilla 
dispensadora y la unidad de bombeo siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Equipamiento 
Carro de bomba de baja presión Cyclone 
 
Color 
El adhesivo espumado tendrá un aspecto entre blanco hueso y ámbar claro. 
 
Seguridad 
Deberá utilizar equipo de protección, como gafas de seguridad y guantes de protección, cuando se utilice 
o se realice el mantenimiento del carro bomba Cyclone. 
La bomba Cyclone funciona con corriente alterna de 110 voltios y 60 Hz. Utilizar un cable de alimentación 
con toma de tierra en buen estado, apto para uso en exteriores y con una construcción mínima de calibre 14. 
 
Envase y cobertura 
La Parte 1 y la Parte 2 mezcladas a través de un carro de bomba de baja presión aprobado producirán los 
siguientes índices de cobertura: Kit de 18.9 L (5 gal): 232 m2 a 279 m2 (2,500 pies2 a 3,000 pies2). 
 
Los índices están en función de un patrón de aplicación de 4 (cuatro) cintas de ½ a ¾ pulg. (1.3 cm a 1.9 cm) 
espaciadas de 30 cm (12 pulgadas) del centro por tablero aislante de 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies). 
 
NOTA: Un cordón de adhesivo sin curar de ½ pulgada a ¾ pulgada (1.3 cm a 1.9 cm) de ancho producirá 
una superficie de 5.1 cm a 7.6 cm. 
(2 pulgadas a 3 pulgadas) de ancho de cordón adhesivo curado que elevará aproximadamente de 1.9 cm a 
2.5 cm (¾ pulg a 1 pulg) por encima del sustrato. Los índices de cobertura pueden ser menores cuando se 
utilizan sobre superficies irregulares y variarán en función de la rugosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

Millennium PG-1 de IKO 
Bomba de dos piezas 

56,7 L (15 galones) Parte 1(A) y Parte 2(B) 
Adhesivo aislante de baja viscosidad 

 
Uso básico 
 
El adhesivo Millennium de IKO dispensa perlas líquidas de 1.3 cm a 1.9 cm (½ in a ¾ in) de ancho que 
rápidamente se extiende hasta una anchura de 5.1 cm a 7.6 cm (2 pulgadas a 3 pulgadas). El adhesivo 
aislante de baja viscosidad PG-1 se expandirá y subirá para completar pequeñas irregularidades de la 
superficie. 
 
Aislamientos y sustratos aprobados 
- Poliisocianurato 
- Placas asfálticas de recubrimiento 
- Madera o acero 
- Superficie de membranas de betún modificado y planos de base (lijados o con superficie granulada) 
- Aislamientos aprobados (aplicaciones multicapa) 
- Superficie lisa o de grava de techos construidos (aplicaciones de retejado) 

Para obtener una lista completa de los sustratos y tipos de aislamiento aprobados, o para obtener 
información adicional, póngase en contacto con el Departamento Técnico de IKO. 
 
Almacenamiento 
Mantener la temperatura del contenido entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F). Llevar la temperatura del material a 
aproximadamente 22°C (70°F) antes de utilizarla. No conservarla a la luz directa del sol ni a temperaturas 
superiores a 35°C (95°F). ¡EVITAR LA CONGELACIÓN! La caducidad es de 18 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 
Nota: el material debe estar aproximadamente a 22°C (70°F) para una mejor solicitud. Material 
conservado y utilizado en temperaturas frías será propenso a la cristalización de la parte 1. 
 
Preparación de la superficie 
Todas las superficies de trabajo deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, escombros, aceites, 
grava suelta y/o incrustada, revestimientos no adheridos, membrana deteriorada y otros contaminantes 
que puedan dar lugar a una superficie insonorizada o irregular. 
 
Limitaciones 
- No aplicar sobre superficies húmedas. 
- No se recomienda utilizarlo con planchas aislantes de más de 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies). 
- No utilizar paneles aislantes alabeados o arrugados. Todos los tableros aislantes deben quedar planos 
sobre la superficie del techo. 
- No aplicar cuando las temperaturas sean inferiores a -4°C (25°F). 



 
 

   

 
 

Aplicación para un tamaño de 56.7 L (15 galones) 
NOTA: Se requiere un kit de conversión de quince galones en el carro de bomba de baja presión Cyclone 

1. Sustituir las ruedas de la Cyclone por ruedas para trabajos pesados suministradas con el kit de 
conversión. Las ruedas para trabajo pesado acomodarán el peso extra asociado con los tambores 
de quince galones de adhesivo 

2. Retirar las varillas de retención del soporte del tambor 
3. Insertar la rejilla del bidón en el ciclón - el cono va a la fachada del carro 
4. Volver a instalar las varillas de retención y los pasadores para fijar el porta bidones al bastidor del 

carro 
5. Retirar el acoplamiento rápido negro y gris y sustitúyalo por un acoplamiento tipo banjo 
6. Retirar las cubiertas de la parte superior e inferior del filtro desecante 
7. Introducir el filtro desecante en el soporte de goma y apretar la abrazadera. Se aconseja utilizar 

un poco de lubricante cuando se inserte el filtro. No bloquear ni cubrir los orificios con lubricante 
o grasa. Nota: El sensor del filtro desecante se pondrá de color morado indicando que se necesita 
reemplazar el filtro. 

8. Retirar los tapones del tambor del lado de la pieza adhesiva (1) e instalar el conjunto del 
desecante y el conjunto de la válvula de bola. 

9. Retirar los tapones del tambor del lado de la pieza adhesiva (2) e instalar el conjunto del 
desecante y el conjunto de la válvula de bola. 

10. Bloquear las ruedas del carro de bombeo y cargar con cuidado los bidones de adhesivo en la 
rejilla. El filtro desecante y el respiradero deben colocarse en el punto más alto. Asegurar los 
bidones a la rejilla con el amarre de trinquete proporcionado. PRECAUCIÓN: Un bidón de 
adhesivo lleno pesa +/- 68 kg (150 lb). La carga de bidones llenos de adhesivo debe ser una 
operación de dos personas para evitar lesiones. 

11. Paso 11 - Poner una pequeña cantidad de grasa tanto en el lado masculino como en el femenino 
de los racores tipo banjo y conectar el bidón y las mangueras de entrada. 

 
Solicitud 

1. Aplicar una pequeña cantidad de grasa sin litio en el extremo femenino del acoplamiento de 
conexión rápida. Acoplar el acoplamiento de conexión rápida a la manguera de entrada de la 
bomba de la Parte 1. 

2. Aplicar una pequeña cantidad de grasa sin litio en el extremo femenino del acoplamiento de 
conexión rápida. Acoplar el acoplamiento de conexión rápida a la manguera de entrada de la 
bomba de la Parte 2. 

3. Con el colector en modo OFF, colocar el interruptor de encendido en "on". 
4. Abrir lentamente las válvulas del colector, el motor empezará a funcionar automáticamente. Dejar 

que una pequeña cantidad de material fluya hacia un recipiente de residuos para asegurarse de 
que sale la misma cantidad de material por cada puerto del colector. 

5. Cerrar las válvulas del colector, el motor se detendrá automáticamente cuando se alcance la 
presión de cierre. 

6. Limpiar la parte roscada del colector con un trapo, aplicar grasa sin litio a la parte roscada del 
colector. 

7. Fijar la boquilla mezcladora estática al colector del aplicador utilizando la tuerca de retención o la 
boquilla mezcladora de una pieza. Asegurarse de que está completamente asentada y comenzar a 
aplicar el adhesivo. 

8. Aplicar el adhesivo directamente al sustrato como se recomienda 
 
Aplicar el adhesivo aislante PG-1 directamente sobre el sustrato utilizando un patrón de cinta. Espaciar los 
cordones de 30 cm (12 pulgadas) entre centros para lograr índices de cobertura adecuados para la fijación 
de aislamiento estándar.  



 
 

   

 
Una vez aplicado el adhesivo aislante PG-1, dejar que la espuma comenzar a subir y colocar el tablero 
aislante en el adhesivo antes de que éste se haya despegado. Eliminar las superficies irregulares para 
garantizar un contacto positivo entre los paneles aislantes, el adhesivo y los sustratos. 
 
Paradas y descansos prolongados 

1. Cerrar las válvulas del colector 
2. Desconectar la alimentación 
3. Retirar las puntas mezcladoras estáticas y desecharlas 
4. Aliviar cualquier presión en las mangueras abriendo y cerrando las válvulas del aplicador 
5. Bombear una grasa sin litio en ambos engrasadores del colector de la pistola hasta que salga por 

la punta. Instalar primero la grasa en el engrasador de la parte 1 (A). 
Precaución: Retirar la boquilla mezcladora estática durante cualquier pausa en la aplicación o el 
funcionamiento. No dejar que se acumule presión en la boquilla mezcladora estática. Si la boquilla de 
mezcla estática permanece en el colector del aplicador, el material puede reaccionar y endurecerse en el 
colector y posiblemente en los extremos de las mangueras. Al retirar y colocar las boquillas de mezcla 
estática, puede que sea necesario utilizar una llave inglesa para retirarlas. Limpiar las roscas del colector y 
volver a engrasarlas con frecuencia. 
 
 
Envase y cobertura  
La Parte 1 y la Parte 2 mezcladas a través de un carro de bomba de baja presión aprobado producirán los 
siguientes índices de cobertura: Kit de 56.7 L (15 gal): 697 m2 a 836 m2 (7,500 pies2 a 9,000 pies2). 
 
Las tarifas se basan en un patrón de solicitud de 4 (cuatro) cintas de ½ pulgada a ¾ pulgada (1.3 cm a 1.9 
cm) espaciadas de 30 cm (12 pulgadas) al centro por cada tablero aislante de 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies). 
 
NOTA: Un cordón de adhesivo sin curar de ½ pulgada a ¾ pulgada (1.3 cm a 1.9 cm) de ancho producirá 
una superficie de 5.1 cm a 7.6 cm (2 pulgadas a 3 pulgadas) de ancho de cordón adhesivo curado que se 
elevará aproximadamente de 1.9 cm a 2.5 cm (¾ pulg a 1 pulg) por encima del sustrato. Los índices de 
cobertura pueden ser menores cuando se utiliza sobre superficies irregulares y variarán en función de la 
rugosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

Millennium PG-1 de IKO 
Bomba de dos piezas 

189 L (50 galones) Parte 1(A) y Parte 2(B) 
Adhesivo aislante de baja viscosidad 

 
Asegurarse de que el equipo de bombeo está diseñado específicamente para dispensar adhesivo de 
poliuretano de baja viscosidad de dos componentes en proporción 1:1. Consultar las instrucciones del 
fabricante. 
 

Uso básico 
El adhesivo Millennium de IKO dispensa perlas líquidas de 1.3 cm a 1.9 cm (½ in a ¾ in) de ancho que 
rápidamente se extiende hasta una anchura de 5.1 cm a 7.6 cm (2 pulgadas a 3 pulgadas). El adhesivo 
aislante de baja viscosidad PG-1 se expandirá y subirá para completar pequeñas irregularidades de la 
superficie. 
 
Aislamientos y sustratos aprobados 
- Poliisocianurato 
- Placas asfálticas de recubrimiento 
- Madera o acero 
- Superficie de membranas de betún modificado y planos de base (lijados o con superficie granulada) 
- Aislamientos aprobados (aplicaciones multicapa) 
- Superficie lisa o de grava de techos construidos (aplicaciones de retejado) 

Para obtener una lista completa de los sustratos y tipos de aislamiento aprobados, o para obtener 
información adicional, póngase en contacto con el Departamento Técnico de IKO. 
 
Almacenamiento 
Mantener la temperatura del contenido entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F). Llevar la temperatura del material a 
aproximadamente 22°C (70°F) antes de utilizarla. No conservarla a la luz directa del sol ni a temperaturas 
superiores a 35°C (95°F). ¡EVITAR LA CONGELACIÓN! La caducidad es de 18 meses a partir de la fecha de 
fabricación. 
Nota: el material debe estar aproximadamente a 22°C (70°F) para una mejor solicitud. El material 
conservado y utilizado en temperaturas frías será propenso a la cristalización de la parte 1. 
 
Preparación de la superficie 
Todas las superficies de trabajo deben estar limpias, secas y libres de suciedad, polvo, escombros, aceites, 
grava suelta y/o incrustada, revestimientos no adheridos, membrana deteriorada y otros contaminantes 
que puedan dar lugar a una superficie insonorizada o irregular. 
 
Limitaciones 
- No aplicar sobre superficies mojadas. 
- No se recomienda utilizarlo con planchas aislantes de más de 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies). 



 
 

   

- No utilizar paneles aislantes alabeados o arrugados. Todos los tableros aislantes deben quedar planos 
sobre la superficie del techo. 
- No aplicar cuando las temperaturas sean inferiores a -4°C (25°F). 
 
Aplicar el adhesivo aislante PG-1 directamente sobre el sustrato utilizando un patrón de cinta. Espaciar los 
cordones de 30 cm (12 pulgadas) entre centros para lograr índices de cobertura adecuados para la fijación 
de aislamiento estándar.  
 
Una vez aplicado el adhesivo aislante PG-1, dejar que la espuma comience a subir y colocar el tablero 
aislante en el adhesivo antes de que éste se haya despegado. Eliminar las superficies irregulares para 
garantizar un contacto positivo entre los paneles aislantes, el adhesivo y los sustratos. 
 
 

Envase y cobertura  
La Parte 1 y la Parte 2 mezcladas a través de un carro de bomba de baja presión aprobado producirán los 
siguientes índices de cobertura: Kit de 189 L (50 gal): 2,323 m2 a 2,787 m2 (25,000 pies2 a 30,000 pies2). 
 
Las tarifas se basan en un patrón de solicitud de 4 (cuatro) cintas de ½ pulgada a ¾ pulgada (1.3 cm a 1.9 
cm) espaciadas de 30 cm (12 pulgadas) al centro por cada 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies) de panel aislante. 
 
NOTA: Un cordón de adhesivo sin curar de ½ pulgada a ¾ pulgada (1.3 cm a 1.9 cm) de ancho producirá 
una superficie de 5.1 cm a 7.6 cm (2 pulgadas a 3 pulgadas) de ancho de cordón adhesivo curado que se 
elevará aproximadamente de 1.9 cm a 2,5 cm (¾ pulg a 1 pulg) por encima del sustrato. Los índices de 
cobertura pueden ser menores cuando se utiliza sobre superficies irregulares y variarán en función de la 
rugosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


