
IKO.COM/COMM/ES© 2026 Comercial de IKO • Todos los derechos reservados.

HyKote™ Imprimación-
selectiva-bloqueador

de-sangrado
IMPRIMACIÓN DE SUSTRATO

Productos destacados
•	 Proporciona una barrera rápida y duradera sobre la subcapa antes 

de aplicar los revestimientos para techado de SEBS de HyKote.

•	 Select Primer de HyKote mejora la adherencia sobre diversas 
superficies de sustrato nuevas o desgastadas.

•	 Cura rápidamente.

•	 Es a base de agua, lo que permite una fácil limpieza.

NO. DE INVENTARIO: �� 
20-SP-05, 20-SP-50

COLOR: � 
Blanco

TAMAÑO/EMBALAJE: �� 
Cubo de 5 galones

SUBSTRATES:�  
�Peut être utilisé comme couche d’apprêt 
sur des surfaces granulées de bitume 
modifié SBS et APP, BUR et autres substrats 
asphaltiques, ainsi que sur le métal 
galvanisé, le contreplaqué et le béton.

Si tienes preguntas sobre la aplicación sobre 
otros sustratos, ponte en contacto con el 
departamento de Servicios técnicos.

HyKote Imprimación-selectiva-
bloqueador-de-sangrado
I M P R I M A C I Ó N  D E  S U S T R A T O

Una capa base de elastómero acrílico de un solo componente y sin 
plastificantes para los recubrimientos para techos HyKote SEBS. Formulado 
con materiales «resistentes al sangrado» que deben estar en la misma línea 
y no dividirse para bloquear el sangrado de los componentes asfálticos, 
HyKote Select Primer tiene una resistencia excepcional a la resistencia.



IKO.COM/COMM/ES© 2026 Comercial de IKO • Todos los derechos reservados.

HyKote™ Imprimación-
selectiva-bloqueador

de-sangrado
IMPRIMACIÓN DE SUSTRATO

20-SP-05-50 Enero 2026

A nuestro leal saber y entender, y sujetos a cambios sin previo aviso, los valores o datos técnicos aquí contenidos son veraces y exactos en la fecha de su publicación. Las instrucciones y 
recomendaciones de aplicación contenidas en este documento se basan en nuestro conocimiento de los productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones 
normales, pero no se ofrece ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a los mismos o con respecto a cualquier valor o declaración realizada en este documento, ni se 
afirma que el producto adquirido se haya probado individualmente para cumplir con estas normas. Las pruebas se realizan internamente de forma aleatoria y periódicamente en laboratorios 
independientes con fines de homologación o clasificación. La aceptación, compra y selección de estos productos son responsabilidad exclusiva del comprador, su agente o su cliente. Los usuarios 
deben probar este producto para determinar su aceptabilidad e idoneidad para el uso previsto. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por la cobertura, el rendimiento 
o las lesiones resultantes del uso.  La responsabilidad, en su caso, se limita a la sustitución del producto. La garantía estándar es una garantía limitada de materiales de 12 meses. NO SE CONCEDE, 
EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL, LEGAL O DE OTRO TIPO, INCLUIDAS LA COMERCIABILIDAD Y LA IDONEIDAD 
PARA UN FIN DETERMINADO.

Preparación de la superficie:
•	 La superficie debe estar completamente seca o la 

imprimación no curará correctamente.

•	 Asegúrate de que la superficie esté limpia y libre de 
suciedad, partículas sueltas y sustancias extrañas. Algunas 
superficies pueden requerir un lavado a presión; evita 
dañar el sistema de techado durante este proceso.

•	 Trata el moho existente con una solución de 1 parte de lejía cada 
2 partes de agua, y limpia con profundidad. Deja que las zonas 
tratadas se sequen completamente antes de la aplicación.

•	 Parchea y repara todas las grietas o agujeros con selladores 
de cubiertas adecuados antes de la aplicación.

•	 La temperatura ambiente debe ser mín. 10 °C (50 °F) y en aumento.

•	 Consulta “Limitaciones” en esta página para obtener 
más instrucciones.

Aplicación:
•	 Algunas superficies pueden requerir un lavado a presión..

•	 Remueve bien el material de abajo hacia arriba utilizando un 
batidor de paleta durante un mínimo de 20 minutos para 
un cubo de 5 galones.

•	 Usa lonas u otros materiales duraderos para proteger 
las zonas adyacentes de posibles daños.

Tasa de cobertura:
•	 Aplica a una tasa de cobertura mínima de 1 galón por 100 pies 

cuadrados, a 16 mils húmedos. La textura de la superficie y 
las condiciones ambientales del viento afectarán al espesor 
de la capa aplicada.

•	 La aplicación completa producirá 8 mils secos.

•	 Mantén la varilla de pulverización a menos de 12" del sustrato 
y solapa la aplicación al 50 % en cada pasada. Pulveriza siempre 
en un ángulo recto “de arriba hacia abajo” o de 90 grados 
para mejorar el rendimiento.

•	 El tiempo de secado a 24 °C (75 °F) y 50 % de humedad es 
de 90 minutos.

- Si es necesario, aplica otra capa en las 6 horas siguientes 
a la aplicación inicial.

- Cura completamente en 30 días en las condiciones mencionadas.

Limpieza:
Aclara y/o enjuaga inmediatamente con agua el equipo 
y las herramientas después de su uso. Usa un limpiador 
de manos sin agua sobre la piel. No uses alcoholes 
minerales para la limpieza.

Si tienes preguntas sobre la aplicación, ponte en 
contacto con el departamento de Servicios técnicos.

Limitaciones:
•	 No aplicar en techos con pendiente inferior a 1/8 : 12. 

•	 No aplicar sobre zonas húmedas, o si se espera lluvia 
o rocío, o siempre que las temperaturas puedan 
descender por debajo de 10 °C (50 °F) en las 6 horas 
siguientes a la aplicación.

•	 Las condiciones de agua estancada deben remediarse 
antes de la aplicación.

•	 No calentar ni diluir la imprimación.

•	 No utilizar en sustratos 100 % de caucho o plástico.  

Almacenamiento y manipulación:
Almacena los materiales en un área cubierta en sus 
envases originales sin abrir, y con todas las etiquetas 
intactas y legibles. El área de almacenamiento debe 
mantenerse entre 10 °C (50 °F) y 27 °C (80 °F). NO 
DEJAR QUE SE CONGELE EL MATERIAL. La vida útil del 
material almacenado correctamente es de 12 meses. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para más información sobre seguridad y salud, consulta 
la ficha de datos de seguridad de este producto.

Información técnica:

Color: Blanco

Peso de los sólidos: 65%

Peso/Galón: 8,5 libras/galón

VOC: <50 g/L

Grosor de la Película SECA: 8 mils


