
AARS - 
Sistemas de techado 
aplicados con adhesivo

MONTAJES DE TECHADO MONOCAPA IKO 
CSA A123.21

This summary chart is provided as a courtesy for the reader’s consideration and as general information on roof assemblies, and not 
as specific advice on any roof assembly’s suitability for a particular building design or use. Please refer to the detailed summary 
reports available on our website IKO.COM/COMM. 
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PARS - 
Sistemas de techado 
parcialmente fijados

MONTAJES DE TECHADO MONOCAPA IKO 
CSA A123.21

Este cuadro resumen se proporciona como cortesía para la consideración del lector y como información general sobre los conjuntos 
de techo, y no como consejo específico sobre la idoneidad de cualquier conjunto de techo para un diseño o utilización particular del 
edificio. Sírvase consultar los informes resumidos detallados disponibles en nuestro sitio web IKO.COM/COMM/ES
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IKO System Identification: PARS020 PARS021 PARS022

Resistencia dinámica al levantamiento 
por viento (clasificación probada) -7.2 kPa (-150 psf) -5.0 kPa (-105 psf) -7.2 kPa (-150 psf)

Resistencia dinámica al levantamiento 
por viento (con un factor de seguridad 

de 0,65x)
-4.7 kPa (-97.5 psf) -3.3 kPa (-68.3 psf) -4.7 kPa (-97.5 psf)

Resistencia dinámica al levantamiento 
por viento (con un factor de seguridad 

de 1,5 veces)
-4.8 kPa (-100 psf) -3.4 kPa (-70 psf) -4.8 kPa (-100 psf)

Membrana de techo (plancha de cubierta): Innovi TPO de IKO - 60 Mil Innovi TPO de IKO - 60 Mil Innovi TPO de IKO - 60 Mil

Aplicación: Accesorios IKO InnoviBond SPR Accesorios IKO InnoviBond SPR Accesorios IKO InnoviBond SPR

Tableros de cubierta: DensDeck Prime IKOTherm Covershield Opcional - IKOTherm Covershield

Aplicación: Los sujetadores  
(1 por cada 1.77 pies cuadrados)

Los sujetadores  
(1 por cada 1.77 pies cuadrados) Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Aislamiento (Capa superior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Aislamiento (Capa inferior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Retardadores de vapor: ArmourGard Retardadores de vapor ArmourGard Retardadores de vapor MVP Sand

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Autoadhesivo

Barrera térmica: Opcional - Placa de yeso Opcional - Placa de yeso DensDeck Prime

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Los sujetadores  
(1 por cada 1.77 pies cuadrados)

Cubierta: Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22

Identificación del sistema IKO: AARS025 AARS026

Resistencia dinámica al levantamiento por 
viento (clasificación probada) -6.28 kPa (-131.25 psf) -3.59 kPa (-75 psf)

Resistencia dinámica al levantamiento por 
viento (con un factor de seguridad de 0.65x) -4.1 kPa (-85.3 psf) -2.3 kPa (-48.8 psf)

Resistencia dinámica al levantamiento por 
viento (con un factor de seguridad de 1.5 veces) -4.19 kPa (-87.5 psf) -2.39 kPa (-50 psf)

Membrana de techo (plancha de cubierta): Innovi TPO de IKO Innovi TPO de IKO

Aplicación: Accesorios IKO InnoviBond SPR Accesorios IKO InnoviBond SPR

Tableros de cubierta: DensDeck Prime Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Aplicación: Adhesivo Millennium (12" O.C.) Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Aislamiento (Capa superior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Adhesivo Millennium (12" O.C.) Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Aislamiento (Capa inferior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Adhesivo Millennium (12" O.C.) Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Retardadores de vapor: MVP MVP

Aplicación: Autoadhesivo Autoadhesivo

Barrera térmica: DensDeck Prime Opcional - Placa de yeso

Aplicación: Adhesivo Millennium (12" O.C.) Adhesivo Millennium (12" O.C.)

Cubierta: Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22



MARTE - 
Sistemas de techado 
fijados mecánicamente 

MONTAJES DE TECHADO MONOCAPA IKO 
CSA A123.21

Este cuadro resumen se proporciona como cortesía para la consideración del lector y como información general sobre los conjuntos 
de techo, y no como consejo específico sobre la idoneidad de cualquier conjunto de techo para un diseño o utilización particular del 
edificio. Sírvase consultar los informes resumidos detallados disponibles en nuestro sitio web IKO.COM/COMM/ES 
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IKO System Identification: MARS006 MARS007 MARS008

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento 

(clasificación probada)
-10.8 kPa (-225 psf) -7.5 kPa (-157.5 psf) -5.4 kPa (-112.5 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 

factor de seguridad de 0,65x)
-7.0 kPa (-146.3 psf) -4.9 kPa (-102.4 psf) -3.5 kPa (-73.1 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 
factor de seguridad de 1,5 veces)

-7.2 kPa (-150 psf) -5.0 kPa (-105 psf) -3.6 kPa (-75 psf)

Membrana de techo (plancha de 
cubierta): Innovi TPO de IKO - 8' Ancho de lámina Innovi TPO de IKO - 8' Ancho de lámina Innovi TPO de IKO - 8' Ancho de lámina

Aplicación: Sujetadores (6" O.C. en la unión) Sujetadores (12" O.C. en la unión) Sujetadores (18" O.C. en la unión)

Tableros de cubierta: Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Aplicación: Los sujetadores (1 por cada 6,4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 6,4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 6,4 pies2)

Aislamiento (Capa superior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Los sujetadores (1 por cada 6,4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 6,4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 6,4 pies2)

Aislamiento (Capa inferior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Retardadores de vapor: ArmourGard Retardadores de vapor ArmourGard Retardadores de vapor ArmourGard Retardadores de vapor

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Barrera térmica: DensDeck Prime DensDeck Prime DensDeck Prime

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Cubierta: Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22

IKO System Identification: MARS009 MARS010 MARS011

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento 

(clasificación probada)
-8.6 kPa (-180 psf) -6.3 kPa (-131.3 psf) -7.2 kPa (-150 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 

factor de seguridad de 0,65x)
-5.6 kPa (-117 psf) -4.1 kPa (-85.3 psf) -4.7 kPa (-97.5 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 
factor de seguridad de 1,5 veces)

-5.7 kPa (-120 psf) -4.2 kPa (-87.5 psf) -4.8 kPa (-100 psf)

Membrana de techo (plancha de 
cubierta): Innovi TPO de IKO - 8' Ancho de lámina Innovi TPO de IKO - 8' Ancho de lámina Innovi TPO de IKO - 5' Ancho de lámina

Aplicación: Sujetadores (6" O.C. en la unión) Sujetadores (12" O.C. en la unión) Sujetadores (12" O.C. en la unión)

Tableros de cubierta: Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Aplicación: Fijado (1 por cada 6.4 pies2) Fijado (1 por cada 6.4 pies2) Fijado (1 por cada 6.4 pies2)

Aislamiento (Capa superior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Fijado (1 por cada 6.4 pies2) Fijado (1 por cada 6.4 pies2) Fijado (1 por cada 6.4 pies2)     

Aislamiento (Capa inferior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Retardadores de vapor: Opcional - IKO Retardadores de vapor Opcional - IKO Retardadores de vapor ArmourGard Retardadores de vapor

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Barrera térmica: Opcional - Placa de yeso Opcional - Placa de yeso DensDeck Prime

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Cubierta: Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22
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Este cuadro resumen se proporciona como cortesía para la consideración del lector y como información general sobre los conjuntos 
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IKO System Identification: MARS012 MARS017-B MARS018

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento 

(clasificación probada)
-2.8 kPa (-60 psf) -4.5 kPa (-93.8 psf) -5.2 kPa (-108 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 

factor de seguridad de 0,65x)
-1.9 kPa (-39 psf) -2.9 kPa (-61 psf) -3.4 kPa (-70.2 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 
factor de seguridad de 1,5 veces)

-1.91 kPa (-40 psf) -3.0 kPa (-62.5 psf) -3.4 kPa (-72 psf)

Membrana de techo  
(plancha de cubierta):

Innovi TPO de IKO - Ancho de lámina 
de 10 pies InnoviTPO - 60 Mil InnoviTPO - 45 Mil - 10' Ancho de la hoja

Aplicación: Sujetadores (6" O.C. en la unión) Soldadura por inducción - SFS Isoweld Sujetadores (12" O.C. en la unión)

Tableros de cubierta: Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o  
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Aplicación: Los sujetadores (1 por cada 4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 3 pies2) Los sujetadores (1 por cada 4 pies2)

Aislamiento (Capa superior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Los sujetadores (1 por cada 4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 3 pies2) Los sujetadores (1 por cada 4 pies2)

Aislamiento (Capa inferior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Superpuesto Superpuesto Superpuesto

Retardadores de vapor: MVP MVP MVP

Aplicación: Autoadhesivo Autoadhesivo Autoadhesivo

Barrera térmica: Opcional - Placa de yeso Opcional - Placa de yeso Opcional - Placa de yeso

Aplicación: Superpuesto Colocación suelta, preasegurada  
o adherida

Colocación suelta, preasegurada o 
adherida

Cubierta: Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22 Cubierta de acero, calibre 22

IKO System Identification: MARS019 MARS020

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento 

(clasificación probada)
-4.2 kPa (-87 psf) -3.4 kPa (-71 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 

factor de seguridad de 0,65x)
-2.7 kPa (-56.6 psf) -2.2 kPa (-46.2 psf)

Resistencia dinámica al 
levantamiento por viento (con un 
factor de seguridad de 1,5 veces)

-2.8 kPa (-58 psf) -2.3 kPa (-47.3 psf)

Membrana de techo  
(plancha de cubierta): InnoviTPO - 60 Mil InnoviTPO - 60 Mil

Aplicación: Soldadura por inducción -  
SFS Isoweld

Soldadura por inducción -  
SFS Isoweld

Tableros de cubierta: Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Opcional - IKOTherm Covershield o 
placa de yeso

Aplicación: Los sujetadores (1 po  cada 4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 5.33 pies2)

Aislamiento (Capa superior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Los sujetadores (1 po  cada 4 pies2) Los sujetadores (1 por cada 5.33 pies2)

Aislamiento (Capa inferior): Aislamiento IKOTherm Aislamiento IKOTherm

Aplicación: Superpuesto Superpuesto

Retardadores de vapor: MVP MVP

Aplicación: Autoadhesivo Autoadhesivo

Barrera térmica: Opcional - Placa de yeso Opcional - Placa de yeso

Aplicación: Colocación suelta, preasegurada  
o adherida

Colocación suelta, preasegurada  
o adherida


