
 

 
CONSULTAR TODAS LAS 
NOTAS DE DETALLES CB-1. 

 
 
 

Máx. 24.0” distancia de más 
arriba de la cubierta y entre 
las filas de listones. 

 
 

Cinta de cobertura 
InnoviFlash TPO de 6” o 
10” (imprima la membrana 
utilizando la imprimación 
InnoviPrime TPO Primer 
LVOC o TPO Primer) 

 
 
 
 

 
Barra para listones 
InnoviFast, Elemento Membrana Innovi TPO de IKO 
de fijación InnoviFast 
espaciado 12” en Membrana Innovi 
el centro TPO de IKO 

 
Aislamiento de IKO 

Hoja de separación (por otros) 

Substrato del techo 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicar el sellador de bordes InnoviSeal 

IKO adecuado base TPO en todos los bordes cortados o 

tie-in, incl. min. expuestos de la membrana 
soldadura de 1.5” 
(2.0” cuando se utiliza 
la soldadora manual) 

 
 
 

ESTE DETALLE ES ACEPTABLE SOLO PARA TÉRMINOS DE GARANTÍA DE HASTA 15 AÑOS. 

TAPAJUNTAS DE PARED SUELTOS CB-4 
 

    

 


