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PolyBase  
180 de IKO

FEUTRE NON SATURÉ

PolyBase 180 de IKO
F E U T R E  N O N  S A T U R É

Solin polyvalent
Le PolyBase 180 de IKO est une 
membrane de polyester non tissé 
par filage direct, à haute résistance, 
renforcé par des filaments de fibre de 
verre, convenant à la pose de solins 
multicouche dans diverses spécifications 
de toit. C’est un accessoire de toiture 
polyvalent, compatible autant avec les 
systèmes multicouches qu’avec les 
systèmes de bitume modifié. L’excellente 
flexibilité du polyester non enduit lui 
permet d’épouser plus facilement les 
transitions d’angle ainsi que d’autres 
détails de solin compliqués.  

Technologie robuste
La très grande résistance qui caractérise 
la technologie du polyester du Polybase 
180 permet d’offrir une option de solin 
efficace. L’armature de filaments de fibre 
de verre augmente la résistance à la 

perforation de la membrane, ce qui est 
essentiel à l’installation du produit et à  
la durabilité du système de toiture  
à long terme. 

Adhérence totale de la 
membrane
Un avantage déterminant du PolyBase 
180 de IKO, lorsqu’utilisé en tant que 
membrane de solin, est la façon dont il se 
fusionne sur les surfaces avec le bitume 
à l’installation. Puisque le même bitume 
(modifié par polymère SEBS ou oxydé) 
constitue le matériau d’adhérence et le 
matériau de saturation de la membrane, 
recouvrant la base du solin de Polybase 
180 en surface de la toiture (l’asphalte 
et le gravier), cela assure une adhérence 
homogène et solide à la jonction du 
revêtement d’étanchéité de surface et le 
solin de toiture. 

No D’ARTICLE :� 0640099, 0640100, 

0640101

LONGUEUR : 30,5 m (100 pi)

QUANTITÉ : 30 rouleaux par palette

LARGEUR : �0640099 – 1006 mm (39,6 po) 

0640100 – 660 mm (26 po) 

0640101 – 330 mm (13 po)

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATION LE MINIMUM CIBLE UNITÉS

Résistance à la traction 
@23 °C (73 °F)

MD : 
CD :

ASTM D4830

55 
48

65 
57

lb/in

daN/5cm

35 
31

44 
39

lb/in

daN/5cm

Allongement à la rupture   
@23 °C(73 °F) 

MD : 
CD :

ASTM D4830 25 
25

30 
32 %

Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d’essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et de vérification.  
Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l’égard de toute supposition ou erreur d’interprétation de la part du lecteur. 
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Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre secteur 
pour connaître les pentes spécifiques acceptables.


