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SECTION 1 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE 

 

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

  

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE 

MOT-INDICATEUR 
 

Danger 

SYMBOLE(S) 
 

 
 

CLASSIFICATION 
 

STOT ER 1 
Irritation cutanée 2 
Chronique aquatique 3 

MENTIONS DE DANGER 
 

H315. Provoque une irritation de la peau. 
H372. Provoque des lésions du système nerveux central par 
exposition prolongée ou répétée. 
H412. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 

MISES EN GARDE 
 

Prévention : 
Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, les brouillards, 
les vapeurs et les aérosols. 
Se laver soigneusement après manipulation. 
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisation de ce produit. 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
 
Réaction : 
Porter des gants de protection. 
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau. 
Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). 
Consulter un médecin en cas de malaise. 
En cas d’irritation de la peau : consulter un médecin. 

NOM DU PRODUIT 
 

Scellant à usage général TPO InnoviSeal 
 

DÉNOMINATION COMMERCIALE 
 

Scellant TPO 

NUMÉRO DU PRODUIT 
 

6100020 

FAMILLE CHIMIQUE 
 

Scellant 

UTILISATION DU PRODUIT 
 

Adhésif ou scellant 

FABRICANT/FOURNISSEUR 
 

IKO Industries inc. 
160 IKO Way 
Hagerstown, MD 21740 
États-Unis 
1 888 766-2468 (Renseignements uniquement) 

SITE INTERNET 
 

www.iko.com 

TÉLÉPHONE D’URGENCE             CANUTEC: 1-613-996-6666, CHEMTREC: 1-800-424-9300 
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Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les 
réutiliser. 
 
Élimination : 
Éliminer le contenu et le récipient conformément aux 
réglementations locales, régionales, nationales et internationales. 
 

NFPA Santé : 2 
Inflammabilité : 3 
Réactivité : 0 

SIMD Santé : 2 
Inflammabilité : 3 
Dangers physiques : 0 

 

SECTION 3 – COMPOSITION CHIMIQUE ET DONNÉES SUR LES COMPOSANTS 

 

APPELLATION CHIMIQUE % (p/p) NUMÉRO CAS 

Naphta léger hydrotraité (pétrole), à faible ébullition 5 à 20 % 64742-49-0 

Naphta de solvant (pétrole), aliphatique moyen 2,5 à 10 % 64742-88-7 

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités ≤ 2,5 % 64742-52-5 

Dioxyde de titane ≤ 2,5 % 13463-67-7 

Oxyde de calcium ≤ 1 % 1305-78-8 
Renseignements supplémentaires : 

Il est très peu probable que les poudres et les pigments composés dans ce produit présentent un risque 
dangereux par inhalation, car ils ne constituent plus des particules respirables. L’exposition à ces 
ingrédients utilisés dans les produits d’étanchéité, les mastics, les composés de literie et d’autres produits 
non pulvérisables est très improbable. Les concentrations indiquées dans la section composition sont 
exprimées en pourcentage en poids, sauf s’il s’agit d’un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en 
pourcentage de volume. 
 

SECTION 4 – PREMIERS SOINS 

 

INHALATION 
 

Appeler immédiatement un médecin. En cas de surexposition, sortir 
à l’air frais et consulter un médecin. 
 

INGESTION 
 

Consulter un médecin. 

CONTACT CUTANÉ 
 

Laver immédiatement avec de l’eau et du savon et rincer 
abondamment. 
 

CONTACT OCULAIRE 
 

Rincer l’œil ouvert pendant 20 minutes à l’eau courante. En cas 
d’irritation de l’œil, consulter un médecin. 
 

SYMPTÔMES AIGUS ET 
CHRONIQUES 
 

Aucune autre information pertinente n’est disponible. 

SOINS MÉDICAUX Aucune autre information pertinente n’est disponible. 
 



 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 25106 
 

Scellant à usage général TPO InnoviSeal 
 

Page 3 de 11 

 

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 
 

PROPRIÉTÉS  
POINT D’ÉCLAIR 

 
10 °C (50 °F) 

LIMITES D’INFLAMMABILITÉ 
DANS L’AIR 

 

Non déterminées. 

TEMPÉRATURE D’AUTO-
INFLAMMATION 

 

Le produit n’est pas auto-inflammable. 

ÉPI SPÉCIFIQUE POUR LES 
POMPIERS 

Vêtements de protection et appareils de protection respiratoire. 

 

 

PRÉCAUTIONS 
PERSONNELLES, MESURES 
DE PROTECTION ET 
PROCÉDURES D’URGENCE 
 

Porter un équipement de protection. Tenir les personnes non 
protégées à l’écart. Assurer une ventilation adéquate. 

PRÉCAUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
 

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux de surface ou les 
eaux souterraines. 

GESTION DES 
DÉVERSEMENTS 

Éliminer le matériel contaminé comme un déchet conformément aux 
réglementations fédérales, nationales et locales. 
Référence à d’autres sections : 
Voir la Section 7 pour des informations sur la manipulation en toute 
sécurité. 
Voir la Section 8 pour des informations sur les équipements de 
protection individuelle. 
Voir la Section 13 pour les informations relatives à l’élimination. 
 

CRITÈRES D’ACTION DE 
PROTECTION POUR LES 
PRODUITS CHIMIQUES 

CAP-1 : 
64742-52-5 Distillats (pétrole) naphténiques 

lourds hydrotraités 
140 mg/m³ 

57-11-4 Acide stéarique pur 14 mg/m³ 
112945-52-5 Silice amorphe 18 mg/m³ 

AGENTS EXTINCTEURS 
 

Agents d’extinction appropriés : CO2, poudre d’extinction ou eau 
pulvérisée. Combattre les incendies plus importants avec de l’eau 
pulvérisée. 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Équipement de protection : vêtements de protection et appareil de 
protection respiratoire. 

PRODUITS DE COMBUSTION 
DANGEREUX 

La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou 
en cas d’incendie. Les solides séchés peuvent brûler et dégager des 
fumées et des vapeurs toxiques. 
Aucune autre information pertinente n’est disponible. 

INFLAMMABILITÉ 
 

Sans objet. 

SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
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1305-78-8 Oxyde de calcium 6 mg/m³ 
 

CAP-2 : 
64742-52-5 Distillats (pétrole) naphténiques 

lourds hydrotraités 
1 500 mg/m³ 

57-11-4 Acide stéarique pur 150 mg/m³ 
112945-52-5 Silice amorphe 100 mg/m³ 
1305-78-8 Oxyde de calcium 110 mg/m³ 

 
CAP-3 : 
64742-52-5 Distillats (pétrole) naphténiques 

lourds hydrotraités 
8 900 mg/m³ 

57-11-4 Acide stéarique pur 910 mg/m³ 
112945-52-5 Silice amorphe 630 mg/m³ 
1305-78-8 Oxyde de calcium 660 mg/m³ 

 

 

PROCÉDURE DE 
MANIPULATION 
 

Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. 
Éviter le contact avec les yeux. 
Se laver soigneusement après manipulation. 
Informations sur la protection contre les explosions et les 
incendies : garder le récipient fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. 
 

PRÉCAUTIONS RELATIVES À 
L’ENTREPOSAGE 

Exigences auxquelles doivent satisfaire les entrepôts et les 
récipients : pas d’exigences particulières. 
Informations sur le stockage dans un entrepôt commun : tenir à 
l’écart des flammes nues et des températures élevées. 
Autres informations sur les conditions d’entreposage : aucune. 
Utilisations finales spécifiques : aucune autre information pertinente 
n’est disponible. 

 

SECTION 8 – CONTRÔLE DE L’EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE 

 

CONTROL PARAMETERS 
 
Composants dont les valeurs limites nécessitent une surveillance sur le lieu de travail : 
Les composants suivants sont les seuls composants du produit qui ont une LEA, une VLE ou une autre 
limite d’exposition recommandée. 

 
À l’heure actuelle, les autres constituants n’ont pas de limites d’exposition connues. 
 

 LIMITES D’EXPOSITION EN MILIEU DE TRAVAIL 
APPELLATION 

CHIMIQUE 
ACGIH (VLE) OSHA (LEA) NIOSH (LER) 

13463-67-7 
Dioxyde de titane 

Valeur à long terme :  
10 mg/m³ 

retirée du NIC 

Valeur à long terme :  
15 mg/m³ 

(poussières totales) 

Voir le guide de poche 
Ann. A 

SECTION 7 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
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8032-32-4  
Ligroïne 

VLE retirée. Se référer à 
l’annexe H. 

-- 

Valeur à long terme :  
350 mg/m³ 

Valeur limite du plafond :  
1 800 mg/m³ (15 minutes) 

1305-78-8  
Oxyde de 
calcium 

Valeur à long terme : 
2 mg/m³ 

Valeur à long terme : 
5 mg/m³ 

Valeur à long terme : 
2 mg/m³ 

 

MESURES D’INGÉNIERIE 
 

Aucune information disponible. 

ÉQUIPEMENT DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

 

PROTECTION RESPIRATOIRE 
 

Non requis. 

PROTECTION DE LA PEAU ET 
DU CORPS 

 

Protection du corps : vêtements de travail protecteurs 
 
Protection des mains : gants de protection 

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au 
produit, à la substance ou à la préparation. En raison de l’absence 
de tests, aucune recommandation concernant le matériau des 
gants ne peut être donnée pour le produit, la préparation ou le 
mélange chimique. 
Sélection du matériau des gants en fonction des temps de 
pénétration, des taux de diffusion et de la dégradation. 

 
Matériau des gants : caoutchouc nitrile (NBR) ou caoutchouc 
chloroprène (CR) 

Le choix des gants appropriés ne dépend pas seulement du 
matériau, mais aussi d’autres marques de qualité qui varient d’un 
fabricant à l’autre. Le produit étant une préparation de plusieurs 
substances, la résistance du matériau des gants ne peut être 
calculée à l’avance et doit donc être vérifiée avant l’application. 

 
Temps de pénétration du matériau des gants 

Le temps de pénétration exact doit être déterminé par le fabricant 
des gants de protection et doit être respecté. 

  
PROTECTION DES YEUX Lunettes de sécurité avec écrans latéraux. 

MESURES D’HYGIÈNE Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. 
AUTRES MESURES Aucune information disponible. 

 

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

APPARENCE (ÉTAT 
PHYSIQUE, COULEUR, etc.) 
 

Forme : solide pâteux 
Couleur : blanc 

ODEUR 
 

Semblable au pétrole 

SEUIL OLFACTIF 
 

Non déterminé 

pH Sans objet 
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POINT DE FUSION/POINT DE 
CONGÉLATION 
 

Indéterminé 

POINT D’ÉBULLITION INITIAL 
ET PLAGE D’ÉBULLITION 
 

131 °C (267,8 °F) 

POINT D’ÉCLAIR 
 

10 °C (50 °F) 

TAUX D’ÉVAPORATION Aucune information disponible 
INFLAMMABILITÉ 
 

Non déterminé 

LIMITES SUPÉRIEURES ET 
INFÉRIEURES 
D’INFLAMMABILITÉ ET 
D’EXPLOSIVITÉ 
 

Inférieure : non déterminée 
Supérieure : non déterminée 

PRESSION DE VAPEUR 
 

Sans objet 

DENSITÉ DE VAPEUR 
 

3,8 

DENSITÉ RELATIVE  
 

Non déterminée 

POIDS MOLÉCULAIRE 
 

Aucune information disponible 

SOLUBILITÉ DANS L’EAU ET 
MISCIBILITÉ AVEC L’EAU : 
 

Soluble 

COEFFICIENT DE 
DISTRIBUTION :                         
N-OCTANOL/EAU 
 

Non déterminé 

TEMPÉRATURE D’AUTO-
INFLAMMATION 
 

Le produit n’est pas auto-inflammable. 

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE 
 

1,42 g/cm³ (11,8499 lb/gal) à 20 °C (68 °F) 

VISCOSITÉ  Dynamique : sans objet. 
Cinématique : > 20,5 cSt 
 

TENEUR EN SOLVANTS Solvants organiques : 16,4 % 

TENEUR EN SOLIDES 83,6 % 

AUTRES INFORMATIONS COV : < 250 g/l 

 

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

 

RÉACTIVITÉ 
 

Aucune information disponible. 

STABILITÉ CHIMIQUE 
 

Décomposition thermique et conditions à éviter : pas de 
décomposition si le produit est utilisé conformément aux 
spécifications. 
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POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS 
DANGEREUSES 

 

Aucune réaction dangereuse connue. 

CONDITIONS À ÉVITER 
 

Chaleur, flammes, étincelles, surfaces chaudes, sources 
d’inflammation. 
 

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES 
 

Le produit réagit avec les agents oxydants. 

PRODUITS DE 
DÉCOMPOSITION 

DANGEREUX 

Pas de produits de décomposition dangereux connus. 

 

SECTION 11 – RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ 

 

TOXICITÉ AIGUË/CHRONIQUE 
 

Irritant. 

CONDITIONS MÉDICALES 
AGGRAVÉES PAR LA 
SUREXPOSITION 
 

Aucune information disponible. 

PRINCIPALE VOIE 
D’EXPOSITION 
 

Peau ou yeux. 
 

EFFETS SUR LA SANTÉ : 
 

 

YEUX 
 

Le produit peut irriter les yeux. 

PEAU 
 

Le produit peut irriter la peau. 

INHALATION 
SENSIBILISATION 

 

Aucune information disponible. 
Aucun effet sensibilisant connu. 

INGESTION 
 

Aucune information disponible. 

STOT (TOXICITÉ 
PARTICULIÈRE POUR UN 

ORGANE PRÉCIS) – 
EXPOSITION UNIQUE 

 

Aucune information disponible. 

STOT (TOXICITÉ 
PARTICULIÈRE POUR UN 

ORGANE PRÉCIS) – 
EXPOSITION RÉPÉTÉE 

 

Aucune information disponible. 

CANCÉROGÉNICITÉ 
 
 
 
 

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer) 
13463-67-7 Dioxyde de titane         2B 
 Polyéthylène                3 
14808-60-7 Quartz non respirable   1 

 
NTP (National Toxicology Program ou Programme 
national de toxicologie) 
14808-60-7 Quartz non respirable K 
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OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration 
ou Administration de la sécurité et de la santé au travail 
des É.-U.) 
Aucun des ingrédients n’est répertorié. 

 

TOXICITÉ POUR LA 
REPRODUCTION : 
 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
PROGÉNITURE 

 

Aucune information disponible. 

FONCTIONS SEXUELLES ET 
FERTILITÉ 

 

Aucune information disponible. 

MUTAGÉNICITÉ DES 
CELLULES GERMINALES 

Aucune information disponible. 

 

SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

 

ÉCOTOXICITÉ 
 

Toxicité aquatique : ne devrait pas être nocif pour les organismes 
aquatiques. 
 

PERSISTANCE ET 
DÉGRADABILITÉ 
 

Aucune autre information pertinente n’est disponible. 

BIODÉGRADATION ET 
MOBILITÉ  
 

Mobilité dans le sol : pas d’autres informations pertinentes 
disponibles. 

POTENTIEL DE 
BIOACCUMULATION 
 

Potentiel de bioaccumulation : aucune autre information pertinente 
n’est disponible. 

NOTES GÉNÉRALES Il n’existe actuellement aucune évaluation écotoxicologique. 
Classe 1 de danger pour l’eau (auto-évaluation) : faiblement 
dangereux pour l’eau. 
Ne pas laisser le produit non dilué ou en grande quantité atteindre 
les eaux souterraines, les cours d’eau ou les égouts. 
Résultats de l’évaluation de TBP (toxique bioaccumulable persistant) 
et de tPtB (très persistant, très bioaccumulable) 
TBP : sans objet. 
tPtB : sans objet. 
Autres effets néfastes. Aucune autre information pertinente n’est 
disponible. 

 

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

 

RECOMMANDATIONS POUR 
L’ÉLIMINATION 

Méthodes de traitement des déchets 
Recommandation : 
Les petites quantités peuvent être éliminées avec les ordures 
ménagères après que le produit a durci ou s’est recouvert d’une 
peau. Les quantités plus importantes doivent être éliminées 
conformément aux réglementations nationales et locales. 
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Il ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas 
laisser le produit atteindre les égouts. 
Il doit faire l’objet d’un traitement spécial conformément aux 
réglementations officielles. 
L’élimination doit être effectuée conformément aux réglementations 
officielles. 

 
Emballages non nettoyés : 
Recommandation : les emballages non nettoyés doivent être 
éliminés conformément aux prescriptions officielles. 
Produit de nettoyage recommandé : eau, avec des produits de 
nettoyage, si nécessaire. 

 

SECTION 14 – INFORMATION SUR LE TRANSPORT 

       

NUMÉRO ONU : 
DOT, ADN, IMDG, ATAI : 
 

 
UN1325 

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE 
TRANSPORT DE L’ONU 
 
DOT, ADN, IMDG, ATAI  
 
 

 
Solides inflammables, organiques, n.s.a. (naphta, pétrole, 
hydrotraité léger) 
SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A. (NAPHTA, 
PÉTROLE, HYDROTRAITÉ LÉGER) 

CLASSE(S) DE DANGER POUR LE 
TRANSPORT : 
DOT, IMDG, ATAI  
 
 
CLASSE AND/R : 
 

 
 
4.1 Solides inflammables, substances autoréactives et explosifs 
désensibilisés solides 
 
Non réglementé 

GROUPE D’EMBALLAGE  
DOT, IMDG, ATAI : 
 

II  

RISQUE ENVIRONNEMENTAL 
 

Sans objet. 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
POUR LES UTILISATEURS 
 

Avertissement : solides inflammables, substances 
autoréactives et explosifs désensibilisés solides. 

NUMÉRO EMS : 
 

F-A,S-G 

TRANSPORT EN VRAC SELON 
L’ANNEXE II DE MARPOL 73/78 ET 
LE RECUEIL IBC 
 

Sans objet. 

TRANSPORT/INFORMATION 
ADDITIONNELLE 
 

Aucune information disponible. 

« RÈGLEMENT TYPE » DE L’ONU UN1325, Solides inflammables, organiques, n.s.a., 4.1, II 
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SECTION 15 – RÉGLEMENTATIONS 

 
Réglementation et législation en matière de sécurité, de santé et d’environnement spécifiques à la 
substance ou au mélange 
 
Sara 
Section 355 (substances extrêmement dangereuses) : 

Aucun des ingrédients n’est répertorié. 
 

Section 313 (listes de produits chimiques toxiques spécifiques) : 
Aucun des ingrédients n’est répertorié. 
 

TSCA (Toxic Substances Control Act ou Loi sur le contrôle des substances toxiques) : 
Tous les composants de ce produit figurent dans l’inventaire TSCA, ou bien ils sont exemptés des 
exigences de l’inventaire TSCA. 

 
Proposition 65 

Veuillez contacter H. B. Fuller pour plus d’informations concernant la Proposition 65 sur ce produit : 
reg.request@hbfuller.com 
 

LIS (Liste intérieure des substances) du Canada 
Tous les composants de ce produit figurent sur la LIS (Liste intérieure des substances du Canada) ou 
sont exemptés des exigences de la LIS. 
 

Liste du « droit de savoir » du New Jersey : 
1317-65-3 Calcaire 
13463-67-7 Dioxyde de titane 
1305-78-8 Oxyde de calcium 

Liste des substances dangereuses spéciales du New Jersey : 
1305-78-8 Oxyde de calcium  CO, R1 

Liste du « droit de savoir » de la Pennsylvanie : 
1317-65-3 Calcaire 
13463-67-7 Dioxyde de titane 
1305-78-8 Oxyde de calcium 

Liste des substances dangereuses spéciales de Pennsylvanie : 
Aucun des ingrédients n’est répertorié. 

 
Catégories de cancérogénicité 
 
EPA (Environmental Protection Agency ou Agence pour la protection de l’environnement des É.-U.) 

Aucun des ingrédients n’est répertorié. 
VLE (Valeur limite d’exposition établie par l’ACGIH) 

13463-67-7 Dioxyde de titane A4 
8032-32-4 Ligroïne  A3 
14808-60-7 Quartz non respirable A2 

MAK (concentration maximale sur le lieu de travail) en Allemagne 
13463-67-7 Dioxyde de titane 3A 
14808-60-7 Quartz non respirable 1 

Secret commercial 3A 
NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health ou Institut national pour la sécurité et la 
santé au travail des É.-U.) 

13463-67-7 Dioxyde de titane 
14808-60-7 Quartz non respirable 

 

mailto:reg.request@hbfuller.com


 FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 25106 
 

Scellant à usage général TPO InnoviSeal 
 

Page 11 de 11 

 

Réglementations nationales : 
Informations sur les restrictions d’utilisation : L’utilisation par des travailleurs correctement formés est 
recommandée. 
Classe de danger pour l’eau : Classe 1 de danger pour l’eau (auto-évaluation), légèrement 
dangereux pour l’eau. 
Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée. 

 

SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS 

 

DATE DE RÉVISION DE LA 
FDS 
 

18 décembre 2025 

REMPLACE LA FICHE 
SIGNALÉTIQUE/FDS DU 
 

5 novembre 2024 

PRÉPARÉE PAR 
 

Département C et C 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 888 766-2468 

SITE INTERNET 
 

www.iko.com 

AUTRES INFORMATIONS ET 
DIVULGATIONS 

Lire cette fiche de données de sécurité avant de manipuler ou 
d’éliminer ce produit. 
 
Ces informations sur la sécurité des produits sont fournies pour aider 
nos clients en matière de santé, de sécurité et d’environnement. 
Nous avons déployé des efforts raisonnables pour nous assurer que 
les méthodes d’essai et les sources de ces données sont correctes 
et fiables, mais nous ne donnons aucune garantie, expresse ou 
implicite, quant à leur exactitude. Étant donné que les conditions ou 
les méthodes de manipulation et d’utilisation de ce produit échappent 
à notre contrôle, nous n’assumons aucune responsabilité et 
déclinons expressément toute responsabilité pour les dommages 
résultant de la manipulation, de l’entreposage, de l’utilisation ou de 
l’élimination du produit ou qui sont liés à ceux-ci. 

 


