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Soluciones de productos:
HyKote 1000 SEBS Revestimiento para techos y 5000 
(LVOC) SEBS Revestimiento para techos
•	 Recubrimientos de un solo componente, aplicados en forma 

líquida para techos con poca pendiente.
•	 Una membrana impermeabilizante de alta calidad para la 

impermeabilización de cubiertas y suelos.
•	 Disponible en blanco, negro y gris claro.
•	 Tamaños: Cubos de 5 galones y bidones de 50 galones.

Masilla HyKote Labor Sav’R®

•	 Masilla SEBS autotapajuntas, monolítica, para aplicar con llana, 
para las juntas y penetraciones.

•	 Se puede aplicar con un refuerzo de tela para mayor durabilidad.

Masilla pulverizable HyKote
•	 Aplicación rápida por pulverización para techos metálicos.
•	 Excelente para utilizar en lasjuntas verticales y horizontales y en 

los sujetadores.
•	 Cobertura: 42 moliendas húmedas por capa (120-140 pies 

cuadrados/cubo de 5 galones).

Hykote Imprimación seleccionada/Bloqueador
•	 Mejora la adhesión a los sustratos de asfalto y bloquea el potencial 

sangrado del asfalto a través del recubrimiento para techos HyKote SEBS.

Imprimación inhibidora de óxido HyKote
•	 Imprimación única que encapsula y convierte el óxido en 

magnetita, previene la corrosión y proporciona una mejor 
adhesión al metal galvanizado y otros sustratos de acero.

HyKoteTM SEBS
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Los recubrimientos para techos HyKote SEBS de  
IKO Commercial comprenden una línea completa de soluciones de recubrimientos 
versátiles, duraderos y energéticamente eficientes para techos comerciales. Diseñados 
para la restauración de sistemas existentes, los recubrimientos HyKote SEBS (estireno etileno  
butileno estireno) proporcionan una protección continua con una flexibilidad superior,  
resistencia a los rayos UV y bajo mantenimiento.

Instrucciones generales para la solicitud:

1.	 Preparación de la superficie:
•	 Asegurarse de que el sustrato esté limpio, seco y libre de 

residuos sueltos.
•	 Lavar con agua a presión o lijar según sea necesario.
•	 Aplicar HyKote Imprimación selectiva o bloqueador de 

sangrado o HyKote Imprimación inhibidora de óxido, según 
sea adecuado para el sustrato.

2.	 Aplicación del producto:
•	 Recubrimientos para techos HyKote 1000 o HyKote 5000 

(LVOC). (Se recomienda la aplicación pulverizada.):
	‐ Aplicar dos capas de 21 milésimas de pulgada húmedas 

por capa.
	‐ Se puede aplicar con rodillo o brocha.

•	 Masillas:
	‐ Aplicar HyKote Labor Sav’R® en dos capas con un espesor 

de 3/16 pulgadas. Instalar refuerzo de tela entelada entre 
capas cuando se especifique o se requiera.

	‐ Aplicar HyKote Masilla pulverizable en dos solicitudes de  
21 milésimas de pulgada húmeda por capa.

•	 Mantener un solapamiento del 50 % durante todas las 
aplicaciones pulverizadas.

3.	 Tiempo de curación:
•	 Dejar secar entre dos y cuatro horas entre cada capa en 

condiciones ambientales normales.

*Consultar iko.com/comm para conocer los términos y condiciones 
completos o ponerse en contacto con su representante de IKO.

Ventajas del sistema:

•	 Instalación rápida: Aplicación pulverizada, estirada o 
con planas; secado rápido (2–6 horas).

•	 Impermeable y duradero: iene una permeabilidad 
ultrabaja (<1.0 perms); que resiste el agua estancada.

•	 Eficiencia energética: Los revestimientos reflectantes 
reducen los costos de enfriamiento (SRI blanco hasta 109).

•	 Ahorro de mano de obra: La aplicación por 
pulverización reduce el tiempo en el techo.

•	 Garantía: Admisible para una garantía limitada de  
10 años de HyKote sobre los materiales.

La información contenida en esta hoja se basa en los datos que se consideran verdaderos y precisos según las pruebas  
internas periódicas y las mediciones de producción en el momento de la fabricación. La información se ofrece 
únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo aquí contenido constituye o 
representa una garantía por la que el fabricante pueda ser considerado legalmente responsable.


