
HyKoteTM SEBS Revestimientos para Techos TABLA COMPARATIVA DE PRODUCTOS 

Gracias por considerar los productos para techado e impermeabilización de IKO Commercial. Para obtener información adicional sobre la línea completa de  
productos superiores para techado, impermeabilización y aislamiento de IKO, sírvase visitar nuestro sitio web: IKO.COM/COMM. IKO es propietaria de todos los 
derechos, títulos e intereses sobre sus marcas comerciales registradas y no registradas. Todas las marcas comerciales registradas y no registradas de terceros 
son propiedad de sus respectivos propietarios. 1Esta tabla refleja los productos que tienen las características más similares a los productos IKO listados en la 
clase de producto para el uso recomendado de dichos productos. Los productos de una misma clase no serán idénticos en todas sus características.

Propiedad HyKote 1000 (SEBS) HyKote™ 5000 (SEBS) Producto acrílico  
de la competencia

Producto de silicona 
de la competencia

Producto acrílico 
elastomérico de la 

competencia

Producto SEBS  
de la competencia

Composición: SEBS SEBS Acrílico 100% silicona Acrílico elastomérico SEBS

Resistencia a  
la tracción  (psi):

2066 1,700 207 275 365 1100

Alargamiento (%): 848 1,018 306 196 463 700

Permeabilidad (perms): <1.0 <1.0 3.9 6.4 <15 <1.0

Temperatura mínima  
de aplicación (°F):

40 40 50 32 55 50/60 Pulverización

Tiempo de secado: 2-4 horas (tiempo óptimo),  
4-6 horas (no óptimo)

2-4 horas (tiempo óptimo),  
4-6 horas (no óptimo) 1-2 horas 24-48 horas horas de repintado, 

24-36 horas de curación No consta

Índice de reflectancia solar
(Inicial):

109 106 108 110 90 105

Índice de reflectancia solar
(Envejecido):

80 (3-años) 91 (3-años) 91 (3-años) 84 (3-años) 77 (3-años) No consta

Contenido de VOC (g/L): ≤250 <90 <25 <50 <50 <550

Vida útil: 24 meses 24 meses 18 meses 24 meses 24 meses 24 años

Se necesita imprimación: Todos los sustratos Todos los sustratos Algunos sustratos Algunos sustratos Algunos sustratos No consta

Aplicación: Dos capas de 21 mil Dos capas de 21 mil

Aplicar una capa 
a no más de 24 mils  
(Varía dependiendo 

del sustrato)

Una capa mínima  
de 18 mil

Aplicar dos capas  
de 24 mil

Aplicar una capa 
a no más de 24 mils.

Plazo de garantía  
del material:

10 años (21 mils secos) 10 años (21 mils secos)
5 años (17 mils secos), 

10 (25 mils secos), 
15 años (33 mils secos)

10 años (18 mils secos), 
15 años (26 mils secos), 
20 años (34 mils secos)

15 años (21 mils secos), 
20 años (25 mils secos)

No se dispone de 
información sobre la 

garantía de este elemento.
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