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Systémes de toiture SBS sans flamme

Panneaux de toiture composites ArmourStick™ HD, ArmourCool“ SA-HD et Hybride de IKO

Solutions de toiture sans flamme haute performance d'IKO : ces systemes et produits sans flamme offrent
une solution d'installation sécuritaire sans compromettre la performance, tout en proposant une variété
d'options permettant de réduire le temps d’'exécution et la main-d'ceuvre, adaptées aux projets exigeant

un environnement sans flamme.

Systémes
Sans apprét a

e Elimine la nécessité d'appliquer une couche d'apprét
entre la couche de finition et la couche de base.

e |ls permettent de réaliser d'importantes économies
de main-d'ceuvre et de temps, afin de respecter les
délais et le budget.

e |Is peuvent étre admissibles aux garanties
Diamant de IKO.

ArmourStick HD-Cap,
ArmourCool SA HD-Cap
Solin de membrane

de finition

ArmourStick HD-Cap,
ArmourCool SA HD-Cap
Membrane de finition

ArmourStick HD
Membrane de
sous-couche

ArmourStick HD
Solin de base

Protectoboard™c

IKOThermMe Panneau de toiture

Isolant PolylSO
S.AMME Adhésif
Adhésif pour membrane

autocollante

Pare-vapeur o )
autocollant Adhésif Millennium™e

Adhésif en mousse

Systémes J
Apprétés et sablés

o Offre de multiples solutions d'étanchéité robustes
pour les zones tres sensibles aux flammes.

e Lescomposants sablés offrent une plus grande
flexibilité dans le choix des produits pour
les installateurs.

e |ls peuvent étre admissibles aux garanties
Diamant de IKO.

ArmourStick HD-Cap,
ArmourStick HD-Cap,  ArmourCool SA HD-Cap ~ Armourbond
ArmourCool SAHD-Cap  Membrane de finition Flash Sand

Solin de membrane Membrane de
de finition

sous-couche o
ProtectobaseM¢/
ArmourbondMc
Flash Sand

ShieldBase™c Sanded
Solin de base

Panneaux de toiture
composites hybrides

Protectoboard

. N\ S-AM. Adhésif
Panneau de toiture

Adhésif pour membrane
autocollante

Adhésif Millennium
Adhésif en mousse

IKOTherm
Isolant PolylSO

Pare-vapeur
autocollant



Panneaux de toiture
composites hybrides
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ShieldBase™ 180
ShieldBase 180-Flex
Protectobase™ 180

Panneau de toiture et membrane de sous-couche
thermosoudés en usine

ShieldBase 180 et Protectobase 180 sont des panneaux et des membranes de base laminés en usine avec une adhérence de
membrane de 100 %, fabriqués dans un environnement controlé. Adaptés aux applications collées, ils permettent de simplifier
l'installation et de réduire la main-d'oeuvre au chantier, offrant une solution fiable et efficace.

e Les panneaux hybrides ou composites tels que ShieldBase 180 et Protectobase 180 utilisent une technologie de
recouvrement autoadhésive et sont parfaits pour les applications de recouvrement de toiture.

o Applicable uniguement aux versions sablées des panneaux de toiture composites.

e lIs peuvent étre admissibles aux garanties Diamant Shield de IKO.

Systeémes testés pour le soulevement par le vent selon la norme CSA A123.21 disponibles
AARS 019, AARS 020, AARS 021, AARS 024, PARS 013, PARS 019

Systémes sans apprét Systémes avec apprét Systémes de panneaux

(ArmourStick HD-Cap et HD-Base) (Membrane de sous-couche sablée de IKO) composites ignifuges

ArmourStick" HD-Cap, ArmourStick HD-Cap, ArmourStick HD-Cap,
ArmourCool" SA HD-Cap ArmourCool SA HD-Cap ArmourCool SA HD-Cap
Ar INOUE S_FiCk HD-Base i Armourbond"c Flash Sand,

Armourbond Flash HD ou { Pr?tectobase 180 Sancecy
i , : ShieldBase 180 Sanded ou
toutes membranes de sous-couche sablées ShieldBase 180-Flex
(Torchflex" ou Modiflex")

Adhésif SAM.

Protectoboard"“ou CoverShield"®

Adhésif SAM. ISO (IKOTherm, IKOTherm IIT)
ISO (IKOTherm"<, IKOTherm III) Protectoboard Pare-vapeur
Pare-vapeur ISO (IKOTherm, IKOTherm III) Platelage

Platelage Pare-vapeur

Platelage

Renseignhez-vous sur nos produits en discutant avec un représentant commercial de IKO ou avec votre entrepreneur en
toiture, ou communiquez directement avec nous au : Canada 1-855-1KO-ROOF (1-855-456-7663). Ou consultez notre site
Internet a l'adresse suivante : IKO.COM/COMM/FR.

*Toutes les valeurs indiquées sont approximatives. Remarque : Consulter les fiches techniques des produits pour obtenir de plus amples renseignements. L'information contenue dans cette fiche est
basée sur des données considérées comme véridiques et exactes d’'aprés des essais internes périodiques et des mesures de production au moment de la fabrication. Ces informations sont fournies
uniquement a des fins d'examen, d'enquéte et de Vvérification par |'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans ce document ne constitue ou ne représente une garantie pour laguelle le fabricant
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peut étre tenu légalement responsable.
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