
2550 Southwest  
Grapevine Parkway
G R A P E V I L L E ,  T X

iko.com/comm/es



Tamaño

Fechas de inicio 
y finalización del 
proyecto

Promotor

Contratista

53,570 pies cuadrados

19 de agosto de 2025 – 

27 de octubre de 2025

Levitt Enterprises LP

Onyx Commercial Roofing LLC

Una empresa líder en inversión inmobiliaria comercial 

necesitaba sustituir por completo un sistema de techo 

BUR (capa bituminosa) con grava, de 28 años de 

antigüedad, en una instalación comercial en uso.  

El proyecto exigía una ejecución bien coordinada y  

con el mínimo de interrupciones.

El proyecto

El techo existente sufría de filtraciones de agua 

generalizadas, con goteras que eran difíciles y costosas de 

localizar. Al mismo tiempo, la instalación debía permanecer 

plenamente operativa durante todo el proyecto, lo que 

requería un soporte ininterrumpido para los sistemas del 

edificio y un estricto control del ruido y las interrupciones. 

El desafío

Además, múltiples componentes del techo, incluyendo 

solapas de remate metálicas, bandejas de inclinación, 

juntas de dilatación y sellos de muros de parapeto, 

habían estado fallando durante más de una década. 

Todos estos componentes requerían una reparación 

completa junto con el reemplazo del techo.

   —  Adib Alami , 

      Onyx Commercial Roofing LLC

   —  Adib Alami , 

      Onyx Commercial Roofing LLC

No se trataba solamente de reemplazar un techo;  

se trataba de proteger una infraestructura  

crítica sin que el edificio dejara de funcionar  

en ningún momento.



Onyx Commercial Roofing llevó a cabo un desmontaje 

completo hasta la cubierta, seguido de la instalación del 

aislamiento IKOTherm™ Polyiso y un sistema de techado de 

membrana monolámina IKO Innovi™TPO de 60 milésimas 

de pulgada. Los niveles de aislamiento se seleccionaron para 

cumplir con los requisitos del código.

Para evitar el riesgo de infiltración de agua durante la 

instalación, el equipo realizó impermeabilizaciones diarias 

en todos los puntos de unión, incrustando una membrana de 

poliéster en cemento asfáltico para tapajuntas entre el techo 

existente y el nuevo sistema de IKO Commercial Roofing.

Si bien el techo ya estaba construido con pendientes 

estructurales hacia los desagües, el equipo agregó un 

aislamiento complementario IKOTherm III Tapered Polyiso 

Insulation alrededor del perímetro inmediato de cada 

desagüe del techo para minimizar el agua estancada.

Se instaló el relleno de dos componentes para canaletas 

de IKO Commercial, un producto que Adib destacó 

específicamente por su precisión y eficiencia. Como él  

señaló: «En mi opinión, IKO Commercial tiene uno de los 

mejores rellenos de dos componentes para canaletas. 

Solamente se mezcla lo que se necesita, por lo que el 

desperdicio es mínimo».

La solución
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Membrana

Tapajuntas

Selladores

Terminaciones
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aislamiento

Sujetadores

IKO InnoviTPO, 60 milésimas de pulgada, adherida

InnoviFlash™  Cubiertas para juntas de TPO, esquinas universales y tapajuntas sin soporte;

InnoviBoot™  Manguitos universales para tuberías de TPO

Sujetadores para aislamiento InnoviFast HD y placas de aislamiento InnoviFast™ HD

Sellador de uso general InnoviSeal™ TPO y sellador universal InnoviSeal

Metal recubierto de InnoviEdge™ TPO y barras de terminación InnoviFast™ AP

IKOTherm™  de poliisocianurato de 2.5 pulgadas, 1.5 pulgadas y aislamiento cónico IKOTherm III

Fijaciones InnoviFast™  de alta resistencia y placas de unión HD de 2 3/8 pulgadas
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Autres améliorations prévues :

 • Prolongement du système TPO au-delà des murs de  

parapet afin d’éviter les points de défaillance au niveau  

des raccords muraux.

 • Installation de nouveaux joints de dilatation métalliques de 

calibre 24 en remplacement des joints d’origine défectueux.


