
INFORMACIÓN GENERAL

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

LONGITUD
36 in (914 mm)  
= piezas de 3 x 12 in

ANCHO 13 1/4 in (337 mm)

EXPOSICIÓN 5 5/8 in (143 mm) 

Las dimensiones del producto que se muestran están sujetas 
a tolerancias normales de fabricación de +/-1/4 in (6 mm) 
en la longitud de la teja y +/-1/8 in (3 mm) en el ancho.

TEJAS/PAQUETE 26, se obtienen 78 piezas

COBERTURA/PAQUETE 36,5 ft lineales (11,1 m lineales)

PAQUETES/PALET 56

TAMAÑO DEL PALET 49 x 40 in (122 x 91 cm)

N.° DE STOCK DE PRODUCTO 4995XXX

NOTA: XXX se refiere al código numérico de color de producto. 
La disponibilidad de colores de producto varía según la región.

TEJAS ASFÁLTICAS 
ACCESORIAS Y 
REFORZADAS CON 
FIBRA DE VIDRIO 
Antes era una práctica común, pero ahora los 
contratistas ya no tienen que perder tiempo 
en cortar tejas para proteger esas delicadas 
áreas de cumbreras y limatesas. IKO ofrece una 
alternativa mucho más sencilla y más vistosa 
con sus tejas de cumbrera Hip & Ridge clase 4. 
Vienen perforadas y con una capa superior 
más estrecha para que se puedan obtener tres 
piezas de cumbrera de cada teja. Las tejas de 
cumbrera Hip & Ridge clase 4 son resistentes 
a las algas, tienen un grado de resistencia a 
impactos clase 41 y cuentan con el exclusivo 
sellador modificado FastLock® de IKO para 
brindar la máxima protección contra el viento. 

La Hip & Ridge clase 4 es una teja 
asfáltica, accesoria, de cumbrera 
y limatesa, resistente a impactos y 
fabricada con un refuerzo robusto 
de fibra de vidrio y asfalto modificado 
con polímeros. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

  GRADO DE RESISTENCIA A IMPACTOS CLASE 41

  RESISTENTE A LAS ALGAS AZULES-VERDES

  SELLADOR FASTLOCK EXCLUSIVO

  PERFORADAS PARA UNA FÁCIL SEPARACIÓN

  CORTADAS CON UNA CAPA SUPERIOR MÁS ESTRECHA

Haga clic aquí o escanee este código QR para 
obtener publicaciones sobre el producto.
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ESTÁNDARES APLICABLES2 INSTALACIÓN DE LAS TEJAS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Los trabajos en altura o en la superficie 
de techos con pendiente pueden ser peligrosos. No 
realice una instalación a menos que se sigan todas 
las precauciones de seguridad correspondientes. 
Siempre utilice los equipos de protección individual (EPI) 
adecuados, incluidos dispositivos de protección anticaídas. 

La hoja de datos de seguridad de este  
producto está disponible aquí.

Las tejas se deben instalar según todas las instrucciones 
de colocación de IKO. Aquí se destacan algunos requisitos 
de instalación seleccionados:

1.   El espacio que está debajo de la plataforma del techo (p. ej., 
un ático) debe ventilarse por completo según los requisitos 
mínimos del código de construcción local.

2.   Las tejas deben instalarse con una exposición por teja de 
5 5/8 in (143 mm) a la intemperie.

3.   En climas fríos, guardar las tejas en un lugar calefaccionado 
antes de la colocación permitirá que las tejas se doblen con 
mayor facilidad.

4.   Las cabezas expuestas de los clavos de la teja de 
cumbrera final deben cubrirse con cemento para techos. 

Se pueden encontrar los detalles completos  
de instalación del producto aquí. 

Estándar de producto ASTM D3462

Estándar de producto ASTM D3018

Prueba de resistencia al viento ASTM D3161, clase F 

Prueba de resistencia al viento ASTM D7158, clase H

Prueba de resistencia a incendios ASTM E108, clase A3

Prueba de resistencia a incendios UL 790, clase A3

Prueba de resistencia a incendios CAN/ULC S107, clase A (Canadá)3

Grado de resistencia a impactos FM 4473, clase 41

Estándar de producto CSA A123.5 (Canadá)

Aquí puede ver la aprobación de producto para Miami-Dade4.

Aquí puede ver la aprobación para zonas de huracanes de alta 
velocidad (HVHZ) según el Código de Construcción de Florida4.

Aquí puede ver detalles del Departamento de Seguros de Texas.

NOTA: Las tejas asfálticas Hip & Ridge clase 4 de IKO cumplen o 
superan los requisitos de los estándares de producto referidos al 
momento de fabricación, incluso en cuanto a peso mínimo total 
del producto, resistencia mínima a roturas, pérdida de gránulos 
máxima y masa máxima de asfalto.

La información de esta hoja de datos técnicos se fundamenta en datos que se consideran verdaderos y precisos al momento de su presentación, 
según pruebas de laboratorio y mediciones de productos, y se ofrece únicamente a fin de su evaluación, investigación y verificación por parte 
del usuario. Ningún dato contenido en este documento representa una garantía por la cual el fabricante pueda ser considerado responsable 
legalmente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier suposición o mala interpretación que el lector pueda formular. 
Para confirmar la información técnica y el cumplimiento más recientes del producto, comuníquese con IKO directamente: Estados Unidos: 
1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canadá: 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).  

1El grado de resistencia a impactos se indica con la única función de permitir a los propietarios residenciales que usen estas tejas de cumbrera, en combinación 
con tejas con grado de resistencia a impactos, obtener una reducción de la prima de su seguro para el hogar, si es que existe esa posibilidad en su área. No debe 
interpretarse como ningún tipo de garantía explícita o implícita, o garantía del desempeño ante impactos por parte del fabricante, el proveedor o el instalador; 
y los daños por granizo no están cubiertos por esta garantía limitada. Para obtener más información sobre los estándares FM 4473, visite el sitio web FM 
Approvals. 2El cumplimiento con los estándares de producto mencionados se basa en muestreos y pruebas del producto tal como se fabricó. 3Cuando se 
instalan las tejas sobre un recubrimiento aprobado, en combinación con tejas IKO aprobadas. 4Las aprobaciones para Miami-Dade y para HVHZ según el Código 
de Construcción de Florida se aplican solamente a tejas disponibles en el mercado del sudeste de EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con IKO: 
1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663). 

Clavos 
5 5/8 in  
(143 mm)

6 1/4 in 
(159 mm)
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https://www.iko.com/na/document-library/safety-data-sheets/
https://www.iko.com/na/document-library/safety-data-sheets/
https://www.iko.com/na/document-library/application-instructions/hip-ridge-12-application-instructions/
https://www.miamidade.gov/building/library/productcontrol/noa/22020903.pdf
https://www.floridabuilding.org/upload/PR_Tech_Docs/FL30310_R3_AE_IKO19002.4%202020%20FBC%20Eval%20Shingles%20final.pdf
https://www.tdi.texas.gov/wind/documents/asphltshnglslst.pdf

