






PRODUITS ACCESSOIRES

ARMOURCOOL RÉFLÉCHISSANT & ÉCOLOGIQUE

CARACTÉRISTIQUES LIMITE MINIMALE DE LA NORME MÉTHODE D’ESSAI

Longueur 8 m (26.2 pi) ASTM D5147

Largeur 1005 mm (39.6 po) ASTM D5147

Épaisseur 4.0 mm (158 mils) ASTM D5147

Super� cie 8 m 2 (86 pi 2)

Rouleaux par palette 32 —

Dimensions de la palette 132 x 112 cm (52 po x 44 po) —

Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maitre couvreur, ou directement 
avec nous en composant le : Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) , ou en consultant notre site Web IKO.COM/COMM/FR .

Remarque : Veuillez consulter nos � ches techniques de produits pour plus d’information technique. 
Les données contenues dans le présent document sont réputées être exactes et fiables, et ont été établies en fonction d’essais internes périodiques et de mesures en cours de production. Cette 
information est fournie aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer.
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Enduit blanc ArmourRe� ect de IKO
•  Enduit blanc à base d’acrylique, perméable à l’air, élastomérique 

et très ré� échissant.
•  Excellent pour les retouches aux membranes de � nition Carrara 

ArmourCool de IKO.
• S’applique au pinceau ou au rouleau sur la plupart des surfaces.

Adhésif à base d’eau de IKO
•  Préparation de surface exempte de solvant et utilisée avec les membranes 

de toiture autocollantes de IKO, les membranes autocollantes AquaBarrier 
de IKO et les produits pour membranes thermosoudables de IKO.

•  Convient à la plupart des substrats, dont le bois, la � bre de verre, 
les panneaux de gypse, la maçonnerie, le béton et le métal.

•  S’applique au pinceau, au rouleau, au pulvérisateur ou au pulvérisateur 
mécanique; se nettoie facilement à l’aide d’essences minérales.

Adhésif Millennium de IKO
• Sert à faire adhérer les panneaux isolants à des substrats approuvés.
• Adhésif à faible expansion, très élastomère.
• Exempt de solvant, durcit en quelques minutes seulement.
• Prêt à l’emploi.
•  Offert en emballage pratique de quatre cartouches par trousse, 

livré en deux parties et de catégorie pompe PG-1.


